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Side 1/11
Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 24.01.2023 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 18.01.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsnavn: Toughcoat Black

- Artikelnummer: 86721

- UFI: 0D5R-D7C2-C00S-3F3X

" 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
KUN TIL PROFESSIONEL OG INDUSTRIEL BRUG

- Stoffets/praeparatets anvendelse Malingsmiddel

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
 Producent/leverandor

KENT Industri Danmark ApS

Bjergvangen 5 D

3060 Espergaerde

Danmark

Tel:+ 45 49 177 888 Abnings tid Mandag — Torsdag 08:00 - 15:00, Fredag 08:00 — 14:00

Fax: +45 49 130 810

SDS@kenteurope.com
" 1.4 Nadtelefon: Tel. +45 82 12 12 12 — Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
* Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

®

GHSO02 flamme
Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig veeske og damp.
GHS08 sundhedsfarer
STOTRE 2 H373 Kan beskadige hgreorganer ved laengere eller gentagen eksponering. Eksponeringsvej: indanding/inhalering.
@ GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.
Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

- 2.2 Maerkningselementer
*Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
" Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07 GHSO08

- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
xylen
reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xylen og p-xylen
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4-chlor-alpha-alpha-alpha-trifluortoluen
" Faresaetninger
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H317 Kan forérsage allergisk hudreaktion.
H335 Kan forérsage irritation af luftvejene.
H373 Kan beskadige hareorganer ved laengere eller gentagen eksponering. Eksponeringsvej: indénding/inhalering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Sikkerhedssaetninger
P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder.
Rygning forbudit.
P261 Undgé indanding af tage/damp/spray.
P280 Beer beskyttelseshandsker / gjenbeskyttelse.

P332+P313 Ved hudirritation: Sag leegehjaelp.
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Seg leegehjeelp.
P403+P235 Opbevares pé et godt ventileret sted. Opbevares kaligt.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.
" 2.3 Andre farer
" Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
*PBT: Ikke relevant.
" VPVB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

" Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 1330-20-7 \xylen 10-25%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119488216-32 | 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
EC-nummer: 905-562-9 | reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xylen og p-xylen 10-25%
Reg.nr.: 01-2119555267-33 |« STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 68855-54-9 kiselgur, udgladet med en smelte afkalcineret soda 5-10%
EINECS: 272-489-0 & STOTRE 2,H373
Reg.nr.: 01-2119488518-22
CAS: 100-41-4 \ethylbenzen 5-10%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Liq. 2, H225: & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119489370-35
CAS: 98-56-6 | 4-chlor-alpha-alpha-alpha-trifuortolven <5%
EINECS: 202-681-1 & Flam. Lig. 3, H226; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Sens. 1B, H317
Reg.nr.: 01-2119857280-40
CAS: 78-83-1 | butanol (med undtagelse af tert-butylalkohol) 0-<3%
EINECS: 201-148-0 @ Flam. Liq. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119484609-23 | H336
CAS: 68187-76-8 |SULFATED CASTOROIL 0-<3%
EINECS: 269-123-7 <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 64742-48-9 Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <2% 0-<3%
EC-nummer: 919-857-5 \aromater
Reg.nr.: 01-2119463258-33 | <& Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3, H336

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Farstehjaelpsforanstaltninger

" 4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger
- Efter indanding:
| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekomne lsegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
Tilfersel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sgges lsege.
- Efter hudkontakt:
Vaskes omgaende af med vand.
Sag leege ved vedvarende hudirritation.
- Efter gjenkontakt: Skyl ginene med &bent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Seg laege, hvis problemerne er vedvarende.
(Fortseettes pa side 3)
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- Efter indtagelse:
Skyl munden
Sag leege, hvis problemerne er vedvarende.
"4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og seerlig behandling er nadvendig

Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystréle. Storre brande bekaempes med vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Vand i fuld stréle.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
- 8.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler:
Indand ikke ekplosions- og braendgasser.
Beer fuld beskyttelsesdragt
Baer andedraetsvaern.
- Yderligere oplysninger
Afkol de truede beholdere med vandspraystrale.
Forurenet slukningsvand opsamles separat, det ma ikke komme i kloakken.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

" 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Sarg for tilstreekkelig udluftning
Hold antaendelige kilder borte.
Baer andedraetsvaern.
Beer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
" 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
Indtreengen i kloaksystem, gruber og keeldre skal forhindres.
| tilfeelde af indtraengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pageeldende myndigheder underrettes.
" 6.3 Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifolge punkt 13.
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
" 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker h&ndtering se kapitel 7.
Informationer vedrarende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
Undgé aerosoldannelse.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.
Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
Brug eksplosionsbeskyttede apparater/armaturer og gnistfrit vaerktgj.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
" Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Opbevares pé et koligt sted.
Ma kun opbevares i original beholder.
* Henvisninger vedrarende opbevaring med andre stoffer: Ikke péakraevet.
" Yderligere oplysninger vedrarende opbevaringsbetingelserne:

Hold beholderen teetsluttende lukket.
(Fortsaettes pa side 4)
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Beskyttes mod varme og direkte sollys
Opbevar beholderen pé et godt ventileret sted.
<25°C
- Opbevaringsklasse: 3
- 7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
1330-20-7 xylen

GV |Korttidsvaerdi: 442 mg/m3 100 ppm
Langtidsvaerdi: 109 mg/m? 25 ppm
EH

14807-96-6 talc (Mg3H2(SiO3)4)
GV| 0,3 fiber/cm3, K
78-83-1 butanol (med undtagelse af tert-butylalkohol)

GV |Loftveerdi: 1560 mg/m?3 50 ppm
LH

- Oplysninger om regulering GV: BEK nr 1054 af 28/06/2022
- DNEL-veerdier

471-34-1 calciumcarbonat

Inhalation | Langvarig-systemisk | 10 mg/m3 (arbejder)
Langvarig-lokale 4,26 mg/m3 (arbejder)
1330-20-7 xylen
Dermal |Langvarig-lokale 3.182 mg/kg/day (arbejder)
Inhalation | Akut-lokale 442 mg/m3 (arbejder)
Langvarig-lokale 221 mg/m3 (arbejder)
reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xylen og p-xylen
Dermal | Langsigtet systemisk| 180 mg/kg bw/dy (arbejder)
Inhalation | Langvarig-systemisk | 77 mg/m? (arbejder)
Akut-lokale 289 mg/m? (arbejder)
Akut systemisk 289 mg/m? (arbejder)
100-41-4 ethylbenzen
Dermal |Langsigtet systemisk | 180 mg/kg/day (arbejder)
Inhalation | Akut-lokale 293 mg/m? (arbejder)
Langvarig-lokale 77 mg/m? (arbejder)
98-56-6 4-chlor-alpha-alpha-alpha-trifluortoluen
Dermal | Akut lokal effekt 17,6 ug/cm? (arbejder)
Langsigtet systemisk | 0,4 mg/kg bw/dy (arbejder)
Inhalation | Langvarig-systemisk | 1,025 mg/m? (arbejder)
78-83-1 butanol (med undtagelse af tert-butylalkohol)
Inhalation | Langvarig-lokale 310 mg/l (arbejder)

64742-48-9 Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <2%
aromater

Dermal |Langsigtet systemisk | 208 mg/kg bw/day (arbejder)
Inhalation | Langvarig-systemisk | 871 mg/m3 (arbejder)

" PNEC-vaerdier

1330-20-7 xylen

PNEC | 0,327 mg/l (Aqua (ferskvand))
0,327 mg/I (Aqua (havvand))
12,46 mg/l (Ferskvandssediment)
12,46 mg/I (Marine vand sediment)
6,58 mg/l (Rensningsanlaeg)
2,31 mg/kg (jord)
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reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xylen og p-xylen
PNEC | 0,327 mg/l (Aqua (ferskvand))

0,327 mg/l (Aqua (intermitterende))

0,327 mg/1 (Aqua (havvand))

12,46 mg/kg (Ferskvandssediment)

12,46 mg/kg (Marine vand sediment)

6,58 mg/l (Rensningsanlaeg)

2,31 mg/kg (jord)

100-41-4 ethylbenzen

PNEC|0,1 mg/l (Aqua (ferskvand))

0,1 mg/l (Aqua (intermitterende))

0,1 mg/l (Aqua (havvand))

98-56-6 4-chlor-alpha-alpha-alpha-trifluortoluen
PNEC |2 ug/l (Aqua (ferskvand))

20 ug/l (Aqua (intermitterende))

0,2 ug/l (Aqua (havvand))

0,0216 mg/kg (Ferskvandssediment)

0,00216 mg/kg (Marine vand sediment)

0,032 mg/I (Rensningsanlaeg)

0,0258 mg/kg (jord)

78-83-1 butanol (med undtagelse af tert-butylalkohol)
PNEC | 0,04 mg/l (Aqua (ferskvand))

11 mg/l (Aqua (intermitterende))

0,04 mg/I (Aqua (havvand))

1,52 mg/l (Ferskvandssediment)

0,152 mg/kg (Marine vand sediment)

0,0699 mg/kg (jord)

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

" 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
“Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler
 Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvaedet toj skal det tages af med det samme.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
Adskilt opbevaring af beskyttelsesklaedning.
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler
Undgé kontakt med huden
Undgé kontakt med gjne og hud.
- Andedraetsvaern
Filter A (EN 14387)
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes andedraetsvaern med filter, ved intensiv eller laengere eksponering skal der benyttes
luftforsynet andedraetsvaern.
- Beskyttelse af haender

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal vaere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/stoffet/praeparatet.
Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/praeparatet/kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
- Handskemateriale:
Enhver kemisk beskyttelse handske certificeret i henhold til EN 374
Nitrilgummi
Valg af en egnet handske afheenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til
den anden. Da produktet er et preeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og
skal derfor efterpraves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtraengningstid
Veerdi for permeationen: Level 6 > 480 minutter.
Hos handskefabrikanten skal man foresparge om den ngjagtige gennemtreengningstid og overholde denne.

(Fortsaettes pa side 6)
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* Beskyttelse af gjne/ansigt

Taetsluttende beskyttelsesbriller

- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

(Fortsat fra side 5)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

" 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

- Generelle oplysninger

" Fysisk form Flydende

‘- Farve: Sort

“Lugt: Karakteristisk

‘ Lugtteerskel: lkke bestemt.

- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval Ikke bestemt

- Antaendelighed Brandfarlig.

" @vre og nedre eksplosionsgrense

*Nedre: Ikke bestemt.

" @vre: Ikke bestemt.

- Flammepunkt: 26 °C

* Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt.

“pH Blandingen er uoplaselig (i vand).

" Viskositet:

- Kinematisk viskositet 400 mm?¥s

~dynamisk: 4000 cP

- Oploselighed

*Vand: Ikke eller kun lidt blandbar.

- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) Ikke bestemt.

- Damptryk: lkke bestemt.

- Massefylde og/eller relativ massefylde

‘ Densitet ved 20 °C: 1,01 g/cm?

" Relativ massefylde: lkke bestemt.

- Dampmassefylde: Ikke bestemt.

" 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

*Form: Flydende

- Vigtige angivelser vedrarende helbreds- og
miljobeskyttelse samt vedrarende sikkerhed

- Selvantaendelsestemperatur:

 Eksplosive egenskaber:

- Oplasningsmiddelindhold:

- Organiske oplgsningsmidler:
- Tilstandsaendring

" Fordampningshastighed

Produktet er ikke selvantaendeligt.

Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/
luftblandinger.

448 g/l VOC

Ikke bestemt.

- Oplysninger vedrogrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer

" Brandfarlige gasser

Aerosoler

* Brandneerende gasser

- Gasser under tryk

" Brandfarlige veesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger
- Pyrofore vaesker

" Pyrofore faste stoffer

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Brandfarlig veeske og damp.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

(Fortsaettes pa side 7)

DK —



Side 7/11

Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023 Versionsnummer 23 (erstatter version 22) Revision: 18.01.2023

Handelsnavn: Toughcoat Black

(Fortsat fra side 6)

- Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
- Brandneerende vaesker lkke relevant
 Brandneerende faste stoffer Ikke relevant
- Organiske peroxider Ikke relevant
- Metalsetsende Ikke relevant
- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bagr undgas ingen nedbrydning ved formélsbestemt brug.
10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

*10.4 Forhold, der skal undgas Hede. Varme overflader. Antsendelseskilder. Flammer

*10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

| tilfeelde af opheding eller brand er dannelsen af giftige gasser muligt.
Carbonmonoxid og carbondioxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
* Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:

1330-20-7 xylen

Oral LD50 | 4.300 mg/kg (rotte)

Dermal | LD50 | 2.000 mg/kg (Kanin)

100-41-4 ethylbenzen

Oral |LD50|3.500 mg/kg (rotte)

Dermal | LD50|5.000 mg/kg (Kanin)

78-83-1 butanol (med undtagelse af tert-butylalkohol)

Oral LD50 | 2.460 mg/kg (rotte)

Dermal | LD50 | 4.200 mg/kg (Kanin)

64742-48-9 Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <2%
aromater
Oral |LD50|>5.000 mg/kg (rotte)
Dermal | LD50 | >3.000 mg/kg (Kanin)

- Pa huden: Foréarsager hudirritation.
- Alvorlig gjenskade/agjenirritation Forarsager alvorlig gjenirritation.
" Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kan forérsage allergisk hudreaktion.
- Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veaere opfyldt.
- Carcinogenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
" Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering Kan forérsage irritation af luftvejene.
- Gentagne STOT-eksponeringer
Kan beskadige hareorganer ved laengere eller gentagen eksponering. Eksponeringsvej: indénding/inhalering.
- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
11.2 Oplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsaettes pa side 8)
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-12.1 Toksicitet
" Toksicitet i vand:
471-34-1 calciumcarbonat
EC50 >1.000 mg/l (Aktivt slam) (OECD 209 3 hrs)
EC50 (72 hr) >200 mg/l (alger)
>14 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 202)

NOEC 1.000 mg/I (Aktivt slam) (OECD 209 3 hrs)

NOELR 14 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201 72 hrs)
1330-20-7 xylen

CES50 10 mg/I (Fisk) (72h)

EC50 (48 hr) 7,4 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) 3,77-13,6 mg/l (Fisk)
reaktionsmasse af ethylbenzen og m-xylen og p-xylen

EC50 2,93-4 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72 hr) 1,3 mg/I (alger)

LC50 3.300-4.093 ug/I (Fisk)
100-41-4 ethylbenzen

EC50 >100 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96 hr) >10 mg/! (Fisk)

98-56-6 4-chlor-alpha-alpha-alpha-trifluortoluen

EC50 (48 hr) 3,68 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (72 hr) 11,4 mg/l (Lepomis macrochirus)

78-83-1 butanol (med undtagelse af tert-butylalkohol)

CE10 (16 hr) 750 mg/I (Pseudomonas Putida) (Bacteria: CE10)

CE50 (15 mins) | 1.225 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (Bacteria: Microtox Test: long term toxicity)

CI 50 (48 hr) 1.439 mg/I (Daphnia magna) ((DIN 38412))

CL50 1.430 mg/I (Pimephales promelas) (96 hours)

EC50 (48 hr) 1.100 mg/l (Daphnia magna)

EC50 (72 hr) 1.799 mg/I (Selenastrum capricornutum)

EL50 (48 hr) 885 mg/l (Leuciscus Idus) (CLO, 48 h (DIN 38412))

LC50 (96 hr) 1.430 mg/I (Pimephales promelas)

NOEC >1.000 mg/l (Aktivt slam)

NOEC (21 days) | 20 mg/l (Daphnia magna)

64742-48-9 Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkanes, cyclics, <2%
aromater

EL50 (72 hr) >1.000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

ELO (48 hr) 1.000 mg/l (Daphnia magna)

LL50 (96 hr) >1.000 mg/I (Oncorhynchus mykiss)

NOELR 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 hrs)

*12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
“PBT: Ikke relevant.
 VPVB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
12.7 Andre negative virkninger
- Bemaerkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende

Mé ikke udledes i grundvandet, vandlob eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sm& maengder i undergrunden.

(Fortsaettes pa side 9)
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skadelig for vandorganismer

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Mé ikke udledes i kloaksystemet.
- Europaeisk affaldskatalog

08 00 00 |AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE
SAMT KLAEBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER

08 01 00 | Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak
08 01 11* | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opl@sningsmidler eller andre farlige stoffer
HP3 Brandfarlig
HP4 Irriterende - hudirritation og @jenskader
HP5 Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet
HP6 Akut toksicitet
HP14 | Okotoksisk

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 UN-nummer eller ID-nummer

“ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
-ADR 1263 MALING
-IMDG, IATA PAINT

" 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

" klasse 3 (F1) Brandfarlige veesker
- Faremeerkat 3
-IMDG, IATA

Class 3 Brandfarlige veesker
“Label 3
" 14.4 Emballagegruppe
-ADR, IMDG, IATA n
- 14.5 Miljofarer:
*Marine pollutant: Nej
- 14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Brandfarlige vaesker
- EMS-nummer: F-E,S-D
- Stowage Category A
" 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

(Fortsaettes pa side 10)
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- Transport/yderligere oplysninger:
-ADR
- Begraensede maengder (LQ) 5L
- Undtagne meengder (EQ) Kode: E1
Starste tilladte nettomaengde pr. indvendig emballage: 30 ml
Starste tilladte nettomaengde pr. ydre emballage: 1000 ml
- Transportkategori 3
 Tunnelrestriktionskode D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation": UN 1263 MALING, 3, Ill

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Saerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG I ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Seveso-bestemmelser P5c BRANDFARLIGE VAESKER

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 5.000 t

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 50.000 t

" Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3, 3(a), 3(b)

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag
/]

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
-FORORDNING (EU) 2019/1148

"Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (@vre graensevaerdi med
henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

" Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

" Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvdgning af handel med narkotikapreekursorer mellem Feellesskabet
og tredjelande
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
Direktiv 1272/2008: Klassificering, meerkning og emballering, CLP.
BEK nr 329 af 16/05/2002 Bekendtgarelse om klassificering, emballering, maerking, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter,
med senere gendring til forskriften BEK nr.970 af 16/10/2005.
Forordning (EU) 2015/830.
Direktiv (EC) nr 1907/2006 (REACH) Annex Il: Leverandarbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).
Greenseveerdier for stoffer og materialer, C.0.1 August 2007 — Arbejdstilsynet.
BEK Nr. 1634 af 13/12/2006. Bekendtgarelse om sendring af bekendtggrelse om affald.
ADR/RID 2015
"PR-nummer 4173284

- Teknisk vejledning luft:
Klasse | Andel i %
NK 23,6

- Fareklasse for vand: WGK 2 (Selvkiassificering): vandforurenende.
*MAL KODE (1993): 4-3

(Fortsaettes pa side 11)
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" 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pé vores aktuelle viden, udgar dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke
noget kontraktligt retsforhold.

‘ Risikoangivelser
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forérsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332 Farlig ved indanding.
H335 Kan foréarsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Datablad udstedt af: Beskyttelse af miljoet afdeling
- Dato forforrigeudgave 27.10.2022
- Udgavenummer for forrigeudgave 22

* Forkortelser og akronymer:
RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Brandfarlige vaesker — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarlige vaesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudsetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige ajenskader/ajenirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige ajenskader/gjenirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering — Kategori 1B
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljoet — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljeet — Kategori 3

- * Dataene aendret i forhold til tidligere version *
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