
Blue Grease
Blue Grease est une graisse multiusage de très grande qualité. Formulée à base d’huile minérale très 

raffinée, épaissie de savon complexe à base de lithium et contenant des additifs EP pour une protection 

anti usure.

P/N Produit S/C Conditionnement

86846 Blue Grease SBG Aérosol 400 ml

86845 Blue Grease CBG Cartouche 400 g

86796 Blue Grease CBGLS Cartouche Lube Shuttle 400 g

86847 Blue Grease TBG 1 Pot 1 L

86848 Blue Grease TBG 5 Pot 5 L

86795 Lube Shuttle Grease Gun Unitaire (pour cartouche 86796)

Application

Les zones d’applications pour Blue Grease sont : roulements, pivots, charnières, câbles, tringleries et 

mécanismes d'engrenage, palans mécaniques, systèmes de convoyage, pompes à eau et générateurs, 

chariots élévateurs en milieu réfrigérés, équipement textile et graissage général, en particulier sous de 

fortes charges et des conditions de températures élevées.

Grâce à son excellente résistance à l'eau, la Blue Grease est idéale pour l'industrie où les pièces mobiles 

sont soumises aux conditions climatiques, comme les chariots élévateurs et les grues. 

Blue Grease convient particulièrement lorsque la surface traitée est régulièrement exposée à des

nettoyages haute pression à l’eau, ou qui peut être en contact avec des acides, alcalis, détergents ou eau

salée.

Caractéristiques & Avantages

• Excellente résistance à la température – idéale dans 

des conditions de fonctionnement extrêmes

• Bonne résistance à la pression – réduit l’usure due à la 

friction

• Bonne résistance au lavage à l'eau - ne s'émulsionne 

pas avec l'eau

• Excellente adhérence aux substrats métalliques - reste 

là où elle est appliquée

• Résistante à la corrosion et à l'oxydation - protège les 

pièces mobiles

• Bonne compatibilité avec d'autres graisses - moins de 

risques de problèmes de contamination croisée

Instructions

Pour obtenir de meilleurs résultats, la surface doit être exempte de poussière, de saleté, d'oxydation et de 

vieux résidus de graisse.

1. Nettoyer la surface avec KENT Acrysol / Surface Cleaner / Soft Surface Cleaner et laisser sécher.

2. Appliquer la graisse bleue. 



Informations Techniques

Informations générales :

Consistance : Graisse lisse et collante

Matériau de base : Savon complexe à base de  lithium 

Couleur : Bleu

Conservation : 24 mois aérosol ; 60 mois pot ou cartouches

Code douane :  2710199990 pot et cartouches / 3403990090 aérosol

COV : 445 g/l aérosol  / 0 g/ml – pot

Accessoires : Pistolet à graisse pour cartouche Lube shuttle : réf 86795

Gravité spécifique : 0.890 g/ml

Résistance Temp. :

En continu : -30oC à +180oC 

Temporaire : +220°C

Usure 4 billes : 0.5mm d’usure 1 h à 40 kg (ASTM D2266)

Soudure 4 billes : ≥ 315 kgf (ASTM D2266) 

Grade NLGI  :   2

Point goutte : > 250OC (NFT 60-627)

Corrosion cuivre : 1a (ASTM D4048) 24 h à 100oC

Rouille EMCOR: 0 - 0  Cotation (NFT 60 - 135)
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Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être 

reproduite, transmise ou stockée de façon 

électronique ou photocopiée sans l’accord 

préalable de KENT France SAS. Cette fiche 

technique et son contenu (informations) sont la 

propriété de KENT France SAS et font l’objet 

d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 

cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 

en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 

omission de ces informations ou pour toute 

conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 

incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 

du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
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