Lubrifiants et pénétrants

KENT <

Z43

Une graisse qui résiste a I'eau pour la lubrification de toutes les piéces de machines, procurant une
protection contre la rouille et la corrosion.

Caractéristiques et Avantages

* Ne tache pas - Ne provoquera pas de dommage

» Vaporisation ultra fine — Economique

» Finition non collante - Tres faible attraction de la poussiere
KENT < * Bonne résistance a I'eau - Résiste aux lavages, pas de retour
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P/N Produit S/C Conditionnement
50040 Z43 743 Aérosol 400 ml
Applications

Z43 est un lubrifiant Iégérement siliconé idéal pour les applications ou un film huileux épais ou gras n’est
pas souhaité.

Bon sur les plastiques secs et gringants, les calfeutrages et garnitures en général. Il convient également
pour la lubrification des rails de fenétres et de toits ouvrants.

En raison de sa vaporisation fine, il est également possible d'utiliser Z43 comme rénovateur de garnitures
plastiques usageées telles que pare chocs, tableaux de bord tout en laissant une belle finition et une bonne
odeur.

Instructions

1.Bien agiter avant utilisation.
2.Vaporiser librement sur la surface.



Lubrifiants et pénétrants

Informations Techniques

Base :
Consistance :
Couleur :
Conservation :

Code douane :

Cov:

Silicone
Liquide
Blanchatre
24 mols

3403 9910
558 g/l

KENT <

Gravité spécifique :
Résistance a la température :
En continu :

Ponctuelle en pointe :

0.715 g/ml & 25°C

-40°C & +220°C

Non déterminé

m FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut étre
reproduite, transmise ou stockée de fagon
électronique ou photocopiée sans I'accord
préalable de KENT France SAS. Cette fiche
technique et son contenu (informations) sont la
propriété de KENT France SAS et font I'objet
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications a jour,
cependant sa responsabilité ne saurait étre engagée
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou
omission de ces informations ou pour toute
conséquence liée a 'usage de ces informations. Il
incombe a I'utilisateur de vérifier la bonne adéquation
du produit a l'utilisation qu'il lui destine.
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