
Final Clear
Un vernis transparent 1K de grande performance qui procure une belle finition 2K.

Caractéristiques & Avantages
• Vernis transparent prêt à l’emploi - Gain de temps
• Aérosol 1K - Aucun équipement de mélange ou de vaporisation 
nécessaire
• Excellente couverture - Gain de temps
• Compatible avec couches aquabase - Réduit le nombre de produit 
en stock
• Finition résistante aux UV garantie - Peut être utilisé sur parties 
visibles
• Superbe brillant - Grande variété d’applications possibles
• Séchage rapide - Gain de temps

Applications

Final Clear est un vernis transparent de haute performance. Ses propriétés de couverture sont excellentes et il 
est compatible avec toutes les couches aquabase.

Il s’utilise sur les surfaces pour obtenir une finition haute brillance. Final Clear ne contient aucun isocyanate. 

Final Clear offre au marché quelque chose d'unique, un produit aérosol qui contient un vernis transparent de 
haute qualité pour offrir une protection et une brillance durable comparables à une finition appliquée au pistolet.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Appliquer 1 à 2 couches légères.
3. Laisser le produit s’évaporer 5 - 10 minutes entre deux couches.
4. Laisser sécher 30 minutes avant toute manipulation
5. Le temps de séchage dépend de l’épaisseur de couche, de l’humidité et de la températures ambiantes..

P/N Produit S/C Conditionnement

84110 Final Clear FC Aérosol 450 ml
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Informations Techniques

Part Nº : 84110

Description : Final Clear, 450ml aérosol

Conservation : 48 mois

Unité de vente: Unitaire

Info dangerosité : Irritant; Extrêmement Inflammable

COV : 676g / Litre

Code Stock : FC

Code Douane : 320890915

FDS : Oui

Consistance : Fluide

Odeur : Caractéristique

Apparence : Transparent

Temps de séchage à 20°C en 3 étapes :

Hors poussière : 6 > 8 min

Manipulable : 20 > 30 min

Séchage complet : 6 > 8 Heures

Température Maxi : 700C

Markage COV : 2004/42/IIB(e)(840)676

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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