
Gasket & Carbon Stripper
Un décapant à action rapide pour enlever les résidus de joints et dépôts de carbone.
.

P/N Produit S/C Packaging

84147 Gasket & Carbon Stripper SGS-100 100 ml aérosol

Caractéristiques et avantages

• Dissout les joint synthétiques, en liège et en fibre, pénètre 
rapidement et dissout les dépôts de carbone – les résidus 
de joints et de carbone peuvent être essuyés sans risque 
d’endommager les surfaces contrairement à la méthode de 
grattage.

• Forme une mousse adhérente – ne coulera pas même sur 
les surfaces verticales. 

• Le surplus de produit n’endommagera pas les pièces 
alentour du moteur - pas de retour.

• Se nettoie à l’eau – l’eau disperse et neutralise facilement 
le produit.

• Application facile - pulvérisation contrôlée qui réduit les 
pertes et permet d’économiser de l'argent en temps de 
main d’œuvre de nettoyage.

• Sans silicone – utilisation sûre en atelier de carrosserie

Application

KENT Gasket & Carbon Stripper permet d’enlever les vieux joints sur des composants avant l’application 
d’un nouveau joint avant assemblage. Utilisé par les services maintenance où les réparations mécaniques 
sont entreprises. Utilisé en maintenance, KENT Gasket & Carbon Stripper évitera l’utilisation d’un grattoir 
pouvant rayer et endommager des surfaces fragiles. 
SGS permet aussi d’enlever les dépôts de calamine qui se sont formés sur des pistons et cylindres.

Instructions

1.Utiliser dans une zone bien ventilée, protéger les surfaces peintes, plastiques et matières vinyles des 
projections. 
2.Bien agiter avant utilisation. 
3.Vaporiser à 25-30 cm de la surface et des dépôts à enlever.
4.Laisser agir pendant 5 minutes.
5.Enlever le vieux joint ou dépôt à l’aide d’une spatule. Oter l’excédent de SGS et la matière dissoute avec de 
l’eau ou un chiffon propre. Renouveler l’opération si nécessaire.



Informations Techniques

Base : Mélange de solvants  

Apparence/couleur: Légèrement mousseux, Blanc

Odeur: Solvant

Gravité spécifique (20 °C): 1.038 g/ml 

pH : Non applicable

Ratio de dilution : Non applicable

Solubilité dans l’eau : Partiellement miscible

Temp. D’application : 10 °C - 35 °C

COV : 1004 g/l

Conservation : 18 mois 

Code douane : 3814 00 90

REV: 30/05/2016

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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