
Wheel Rim Silver
Une peinture argent haute brillance pour restaurer l'apparence des enjoliveurs et des jantes.

Part Nº: 84329  - Wheel Rim Silver - 400 ml

Applications

Wheel Rim Silver – Haute brillance est une peinture
extérieure de haute qualité, qui grâce à ses pigments
aluminium spéciaux et sa résine acrylique, résiste aux
conditions climatiques, sèche rapidement et procure une
belle finition.

Les principales applications du Wheel Rim Silver – Haute
brillance concernent les jantes et les enjoliveurs mais il
peut également être utilisé sur tous les métaux et autres
structures métalliques.

Instructions
Nettoyer la surface à traiter avec KENT Speedy 500 (ACR)
ou KENT Acrysol (ABS) afin d'éliminer totalement toute trace
de graisse et de cire. Laisser sécher.
1. Si la surface à traiter est corrodée, nettoyer à l'aide d'une
brosse métallique ou par sablage.
2. Nettoyer de nouveau avec KENT Speedy 500 (ACR) ou
KENT Acrysol (ABS)
3. Appliquer une fine couche de KENT Galvapro (GVK) puis
laisser sécher complètement.
4. Appliquer KENT Wheel Rim Silver uniformément sur les
jantes ou les enjoliveurs.
5. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche environ 3
minutes après la première.

Avantages
Excellent résultat sur tous les métaux,l'aluminium et la plupart 
des plastiques
Très bonne résistance aux UV et au vieillissement. Résistant 
aux carburants, à l'huile et aux lavages des véhicules (y 
compris lavage haute pression
)
Couleur argent haute brilliance

Réparation professionnelle

Caractéristiques

Très bonne adhésion sur une grande variété de surfaces

Produit à base de résine acrylique

Pigments aluminium d'excellente qualité

Reproduit la finition OEM



Informations Techniques

Référence : 84329

Code stock : WRS

Conditionnement : aérosol de 400 ml

Nuance de couleur : argent

Base du liant : résine acrylique

Pigment de base : Aluminium 

Température de stabilité

du produit sec : environ 100°C

COV: 645 g/l

Point éclair : en dessous de 21°C

Gaz propulseurs : propane/butane

Sec hors poussière : environ 10 minutes à 20°C

Sec en profondeur : environ 4-6 heures

Couverture : environ 6 heures avec vernis transparent

Marquage COV : 2004/42/IIB(e)(840)645

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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