Adheésifs, joints, rubans adhésifs

KENT <

Expanding Foam

Une mousse polyuréthane bicomposant qui s’expanse a un ratio approximatif de 10 pour 1 et qui séche pour

procurer un élément rigide.

KENT <

EXPANDING
FOAM

WHITE

8PN AND NOUSTRSAL WSO
1ML N WORSTRELLIY GRS

Caractéristiques

» Séchage / durcissement rapide
* Extrusion a I'état liquide

* Facile a appliquer

* Faible perméabilité a I'eau

* Peut étre peinte

Part N°:

84511 Expanding Foam — Gris EFG-S cartouche 50 ml
84508 Expanding Foam —Blanc EFW-S  cartouche 50 ml
84004 Buse de mélange (50 ml) PRMII 6 pieces

84005 Pistolet applicateur 50 ml  PRGII 1 piéce

Avantages

» Gain de temps

» Pénetre et comble les zones difficiles d’acces
» Aucune compétence spécifique requise

» Convient a des applications extérieures

* Finition de qualité

Applications

KENT Expanding Foam peut s’utiliser sur toute surface propre et
séche, dans n’'importe quelle direction pour isoler, remplir,
étancher, stopper les infiltrations d’air et réduire les vibrations.

Elle adhére sur la plupart des matériaux a I'exception des surfaces
en silicone ou Téflon et celles souillées par de I'huile ou de la
graisse.

Applications typiques :

- Remplissage de fissures ou vides pour I'aftermarket automobile
-Isolation dans la construction commerciale et résidentielle

- Remplissages des ouvertures dans les véhicules marins tels que
bateaux, jet ski et planches de surf

- Chambres froides d’entrepdt et remorques/caravanes

- Réduction des bruits

Destinée pour des applications locales ou un systeme complet et
fiable est requis, KENT Expanding Foam s’expanse complétement
et est seche au toucher en 90-120 secondes. Elle est
complétement seche au bout d’'une heure.

Instructions

1.

Avant de fixer la buse de
mélange, 6ter le bouchon de la
cartouche et égaliser en tenant le
pistolet a la verticale vers le bas
tout en appuyant jusqu’a ce que
les deux cordons de produits
apparaissent.

Fixer la buse de mélange sur la
cartouche et extruder Expanding
foam directement a I'endroit
voulu en appuyant sur la manette
du pistolet.

Apres utilisation, jeter la
cartouche et la buse usagées.
S’il reste du produit, 6ter la buse
et refermer la cartouche avec
son bouchon. Répéter les étapes
1 a 3 lors de la nouvelle
utilisation.
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Informations techniques

Part number:

Consistance : Visqueuse
84511 Expanding Foam Gris 50 ml (fournie avec 1 buse) Couleur : Gris ou blanc
84508 Expanding Foam Blanc 50 ml (fournie avec 1 buse) Sec au toucher : 90-120 secondes
84004 Buse de mélange (50 ml) Temps de séchage : 1 heure (complétement sec)
84005 Pistolet applicateur 50 ml Résistance Temp.: -36° Ca100° C

Matiére de base: Mousse polyuréthane bicomposant Info dangerosité :  Xn

Mise en peinture: aprés 24 h

Point éclair: 180° C
Conservation : 15 mois
Cov: 0g/l

Code douane : 3506 1000

Ratio d’expansion: 10:1

D;l FDS disponible sur www.kenteurope.com
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