
Lubrifiants & Pénétrants

Cut & Drill Fluid 2

Cut & Drill Fluid 2 est destiné aux opérations de coupe, taraudage et 
perçage pour prolonger la durée de vie et les performances générales des 
outils de coupe et améliorer la surface de finition.

Part Nº:
85238 10  Cut & Drill Fluid 2: aérosol 500ml

Caractéristiques & avantages

• Cut & Drill Fluid 2 permet d’améliorer la finition de la surface par la réduction de la chaleur et de la friction.
• Contient des additifs protégeant des piqûres de corrosion, éraflures et grippage. Convient pour tous les métaux y 
compris l’acier inoxydable, titane et aluminium.
• Mousse une fois appliqué pour garantir un lubrification suffisante
• Des additifs haute pression assurent une lubrification même sous forte pression
• Prolonge la durée de vie de l’outillage en prévenant l’accumulation de chaleur
• Accélère le processus de coupe et de perçage
• Aide à produire des fils de précision avec une finition de surface plus précise
• Facile à appliquer grâce à son conditionnement en aérosol 

Applications 

Convient pour une utilisation sur tous les types de 
métaux et est destiné aux métaux durs et difficiles à 
percer. Il peut être utilisé sur toutes les opérations de 
coupe sur métaux et tout particulièrement pour :  
percer,  tarauder, fraiser, couper et fileter.

•La combinaison de modificateurs de viscosité et 
d’additifs extrême pression aide à maintenir les 
performances du produit pour tout un éventail 
d’opérations aux conditions exigeantes. 
•Les inhibiteurs de corrosion aident à prolonger la 
durée de vie de l’outil.
• Ne pas utiliser sur des surfaces non métalliques.
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Trucs & Astuces

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation

2. Vaporiser directement sur l’outil de coupe à une 
distance de 15 à 30 cm.



Cut & Drill Fluid 2
Informations techniques

Produits associés:

Segments 
Marché

Primaire Secondaire

Données Sécurité R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut provoquer des 
dommages à long terme pour l’environnement aquatique

R67 Vapeurs pouvant provoquer des vertiges et somnolences.  
S16 Tenir éloingé de toute source de chaleur – ne pas fumer.  
S23 Ne pas respirer les vapeurs d’aérosol.  
S51 Utilier en zone bien ventilée.  
S60 Le produit et son emballage doivent être jeté comme un déchet 

dangereux.

EXTREMEMENT 
INFLAMMABLE

Soft Surface Cleaner / Split Point Drill

DS301

Réf : 85238 10

Couleur : Brun liquide Info dangerosité :              R12-52/53-67 S16-23-51-60

n’est pas répertorié CMR

Consistance: Mousseux puis se transformel Risques : Extrêmement inflammable

en huile de faible viscosité point éclair < -20°C

Packaging: Aérosol 500ml Gravité spécifique 0.84 – 0.875 @ 20°C

Code douane: 3403 99 10 COV : 294g/l

Conservation :            12 mois Remplacement produit: 91240
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MISE EN GARDE
Emballage pressurisé : protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas 
percer ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Afin de vous fournir l’équipement de protection per sonnelle adéquat pour l’utilisation de nos produits , KENT vous conseille de suivre 
les instructions indiquées sur nos produits. Les in structions sont destinées à votre protection et KEN T vous propose une large 
gamme d’équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en 
conformité avec la législation européenne. 

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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