
Electric Cleaner NSF 

Caractéristiques & Avantages

• Séchage rapide – ne laisse pas de résidus qui affecteraient
la conductivité

• Passe rapidement à travers la saleté et la graisse
• Convient pour la plupart des plastiques
• Nettoyant excellent et agent dégraissant pour composants

électriques. (DIN V 10517)
• Convient pour les environnements propres/alimentaires
• Ne contient pas de: hydrocarbures minéraux, substances 

animales dérivées, huiles de noix ou ingrédients
génétiquement modifiés

• APPROBATION NSF

Applications 
Usage idéal en qualité d’agent nettoyant pour circuits électriques dans les équipements de l’industrie 
alimentaire, contacts et interrupteurs électriques.

Usage dans l’industrie alimentaire, le contrôle de l’air, moteurs à air, soupapes de contrôle, l’énergie, etc.

Usage dans les environnements/espaces propres

Instructions
1. Bien agiter avant usage.
2. S’assurer que les composants sont bien isolés avant application.
3. S’assurer d’une ventilation correcte
4. Essuyez avec une lingette sans peluche KENT
5. S’assurer de l’évaporation complète avant de reconnecter
6. Faire un test de compatibilité avec les surfaces peintes ou vernies avant application

Un nettoyant sec très performant et rapide pour les applications électriques. Solvant à séchage 
rapide, non-toxique, ne laissant pas de résidus qui affecteraient la conductivité. Idéal pour les 
composants électriques, y compris les contacts et interrupteurs.

P/N Produit S/C Packaging

85310 Electric Cleaner Aérosol 400 ml 



Informations Techniques 

Description: Food Safe Electric Cleaner Spray

Contenance : 400 ml 

Conservation : 18 mois (date de fabrication)

Info dangerosité : hautement inflammable

Agent propulseur : Dioxyde de carbone (CO2)

Solvant : Mélange d’hydrocarbures et d’alcool

Enregistrement NSF : K2 N°139684

Apparence : Transparent, liquide

Distance de pulvérisation :  15 – 30 cm

Point éclair (en vase clos) : <0°C

Numéro UN : 1950

Code douane : 3208 20 90

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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