
Rubans adhésifs

Linen Tape

Ruban textile auto adhésif 
spécialement destiné à 
l’enveloppement des câbles 
OEM.

85776 11 – Linen Tape 19 mm x 10 M

Trucs & Astuces
Stockage : dans un endroit propre, sec et bien 
ventilé, de préférence à température comprise entre 
15°C et 25°C.

Avantages
• Procure une finition d’origine.
• Parfait pour tout type d’empaquetage de câbles. 
• Manipulation facile. 
• Linen Tape permet de réduire les nuisances sonores et les vibrations. 

• Bonne résistance à l’eau.

DS521

Applications

Ruban textile auto adhésif spécialement destiné à l’enveloppement des câbles OEM, des 
composants et câbles électriques de toutes sortes installés ultérieurement dans les voitures, 
camions, motos etc.. Il arrive que les vibrations de ces câbles et composants électriques 
provoquent des nuisances sonores désagréables.  Linen Tape permet de réduire les nuisances 
sonores et les vibrations. 

Linen Tape est le produit parfait pour le regroupement et la protection des câbles, connections  
et prévient ainsi les vibrations et bruits agaçants. 

De plus, ce produit est parfaitement adéquat pour empêcher les câbles de s’user ou de se 
cisailler. 

La partie adhésive de Linen Tape est juste suffisante pour garantir une bonne adhésion initiale 
tout en permettant de travailler proprement et sans coller aux surfaces alentour. Le produit 
n’adhérera que lorsqu’il sera pressé. En raison de son effet vulcanisant, le ruban adhésif ne sera 
pas altéré par la chaleur. 

Linen tape est disponible en 19 mm de large ce qui le rend opérationnel immédiatement pour la 

plupart des applications.
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Informations techniques

Part number: 85776 11 – 19mmx10M

Description: Kent Linen Tape

Conservation: N/A

Unité de vente: PCE

Couleur produit: Noir

Conditionnement: sac plastique

Label codes: 11

Produits 
Associés

Segments 
Marché

Données sécurité

DS521

Electric Cleaner, Visa Crimp, Fuses / Bulbs, Cables & accessoires 

Stock Code: KLT

Code douane: 39191011

MSDS: non

Epaisseur: 300 microns

Adhésion acier: 1,5 N/cm

Résistance à la tension: 30 N/cm

Elongation avant rupture: 10% 

Plage thermique: -40°C à 105°C

Rubans adhésifs

Linen Tape

Ce produit n’est pas soumis aux réglementations selon les directives 
européennes de classification de produits dangereux.

Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Afin de vous fournir l’équipement de protection per sonnelle adéquat pour l’utilisation de nos produits , KENT vous conseille de suivre 
les instructions indiquées sur nos produits. Les in structions sont destinées à votre protection et KEN T vous propose une large 
gamme d’équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en 
conformité avec la législation européenne. 

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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