
MS Clear HS
Un joint adhésif à base de MS-Polymère pour des applications nécessitant une finition transparente.

P/N Product S/C                                Packaging

86865 Clear MSCHS                         290 ml cartouche avec buse à capuchon

Caractéristiques & Avantages

• Transparent après séchage – procure un joint invisible 
• Sans solvant, sans isocyanate ni PVC – sûr pour 

l’utilisateur
• Reste souple après séchage – ne rétrécira pas, ne 

craquellera pas et ne durcira pas
• Odeur neutre – sans gêne pour l’utilisateur
• Ne se boursoufle pas – forme un joint lisse

Applications

MS Clear HS est une formulation unique issue de la technologie MS-polymère. Le produit offre un très 
grand niveau de performance tout en conservant les avantages d’une formulation sûre et non dangereuse.  

MS Clear HS convient idéalement pour la réalisation de joints adhésifs sur des surfaces variées pour des 
applications en intérieur. 

MS Clear HS procurera un joint invisible pour des applications où celui-ci ne doit pas être vu. Les zones 
typiques : comptoirs, plans de travail, panneaux, moulures, rayonnage, unités d'éclairage (plafond), 
remorques, caravanes, sanitaires, la construction intérieure en général. Ne convient pas à la pierre 
naturelle. 

Instructions

1. Nettoyer la surface en utilisant KENT Soft Surface Cleaner et laisser sécher.
2. Appliquer MS Clear HS selon le besoin.

N.B Les primaires ne doivent pas être appliqués SUR le dessus de ce produit.



Informations techniques

Mécanisme de séchage : par absorption d’humidité

Gravité spécifique : 1.1 g/ml

Formation de peau : 10 min (230C / 50%RH)

Temps ouvert : < 10 min (230C / 50%RH)

Vitesse séchage @ 24 h : 2 – 3 mm (230C / 50%RH)

Dureté Shore A: 45 (DIN 53505)

Changement de volume : <3% (DIN 52451)

Temp. d’application : +50C à +40oC

Résistance à la temp. : -400C à +900C 

Résistance à la tension (rupture):  3.2 N/mm2 (DIN 53504 / ISO 37)

Elongation avant rupture : 450% (DIN 53504 / ISO 37)

Résistance au cisaillement : 3 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Remplissage : Min. 2 mm / Max. 2 cm (utiliser de la 

mousse pour les espaces à partir de 

1 cm)

Certifications: Bâtiment - CE EN 15651-1:2012

Base : MS Polymère

Consistance : Pâte lisse

Couleur : Transparent

Conservation : 12 mois

Code douane : 3214 1010

COV : 0 g/l
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FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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