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Graffiti Wipes

50 lingettes, tout en un, uniquement destinées a enlever les graffitis et les traces de peintures sur

les surfaces dures et non poreuses.
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Caractéristiques & avantages

« Lingettes blanches imprégnées
» Légére odeur d’'agrumes

85978 | KWG boite de 50 lingettes

» Enlévent une large gamme d’encres, de peintures, de graffitis, et de marqueurs indélébiles.

» Non toxiques, aucun solvant nocif
¢ Ininflammables

Applications

Lingettes pré imprégnées congues pour
I'utilisation sur des surfaces non poreuses
comme les rideaux métalliques, les abribus, les
portes de garages, les panneaux publicitaires,
les toilettes publiques, les chariots élévateurs,
les bus, les trains, les ascenseurs, les panneaux
de signalisation, les cabines téléphoniques, et
beaucoup d’autres endroits.

Les lingettes contiennent un solvant non nocif, a
base de polycarbonate, pour diverses
interventions dans la maintenance de batiments,
ou pour utilisation sur aluminium, verre, acier et
beaucoup de plastiques.

Instructions

Essuyer entierement la surface non poreuse
contaminée avec KWG. Si nécessaire, essuyer apres
intervention avec un chiffon sec, ou laver avec de un
détergent.

Refermer le couvercle du pot apres utilisation, afin que
les lingettes ne séchent.

NB : Toujours faire un test sur un endroit non
visible avant d’utiliser les lingettes sur du plastique
et particulierement sur les acryliques.
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Informations techniques

Description:
Packaging:
Conservation:
Code douane:
FDS:

Couleur:
Matiére:

Odeur:

Lingettes anti-Graffiti Gravité spécifique: 0.95 g/ml

Boite de 50 lingettes Densité: 4.0@80° C

24 mois Point éclair: 63° C

38140090 Temp. d’auto ignition: 360° C
Oui Cov: 865 g/L (210g/boite)

Lingettes blanches imprégnées
Lingettes

citronnée

m FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut étre KENT France SAS maintient ses publications a jour,
reproduite, transmise ou stockée de fagon cependant sa responsabilité ne saurait étre engagée
électronique ou photocopiée sans I'accord en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou
préalable de KENT France SAS. Cette fiche omission de ces informations ou pour toute
technique et son contenu (informations) sont la conséquence liée a 'usage de ces informations. Il
propriété de KENT France SAS et font I'objet incombe a I'utilisateur de vérifier la bonne adéquation

d’une licence.

du produit a I'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret

TECHNOPARC CS 70001 — 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui — 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 — 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:

Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587
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