
Un apprêt d’impression à séchage rapide pour les petites retouches.

Part Nº: 86334   Noir   400 ml (SPBII)
86335   Gris  400 ml (SPGII)
86336   Blanc 400 ml (SPWII)

Caractéristiques et Avantages 
• Excellente adhérence, ponçage facile. 
• Bonnes propriétés de remplissage, bonne flexibilité, bonne dureté. 
• En raison de l’utilisation de phosphate de Zinc dans KENT SP, celui-ci peut-être utilisé 

directement sur le métal.
• KENT SP a de bonnes propriétés anticorrosion.
• KENT SP peut aussi être utilisé sur mastics polyester, vernis, anti corrosion et apprêts. 
• KENT SP est idéal pour des petites zones poncées. 
• KENT SP peut être peint avec la plupart des peintures modernes, un meilleur résultat sera 

obtenu si un ponçage léger est effectué avant peinture.

Applications

Un apprêt d’impression qui permet de faire des petites réparations plus facilement et rapidement sur n’importe 
quelle surface. Il est fortement rentable, il évite le gaspillage de peinture et permet de gagner du temps.

Application sur surfaces parfaitement poncées :
•Acier
•Finitions existantes
•Primaires et apprêts anti corrosion 
•Mastics
•Mastic polyester renforcé de fibre de verre 
•Mastics Polyester 

DS567

Instructions
1. Avant d’appliquer KENT SP, nettoyer soigneusement la surface avec Acrysol ou Eco Panel Degreaser (si le mastic est 

exposé, éviter le contact avec de l’eau ou un dégraissant à base d’eau).
2. Secouer l’aérosol jusqu’à libération de la bille et mélanger une bonne minute.
3. Pulvériser à une distance d’environ 25-30cm, en  2 à 3 couches (voile) croisées.
4. Laisser reposer de 2 à 5 minutes entre chaque couche, à 20°C.
5. L’aérosol tête en bas, presser la buse 2-3 secondes pour la nettoyer.
6. Avant de poncer, laisser reposer 10-15 minutes à 20°C.
7. Avant d’appliquer le revêtement, poncer légèrement à sec avec du P500, ou à l’eau avec du P1000.
8. Appliquer le revêtement de finition.

Spot Primer



Part Nº: 86334– 86335 – 86336 
Couleurs: Noir - Gris - Blanc
Stock Code: SPBII – SPGII – SPWII 
Conservation: 18 mois, dans un droit fermé et sec entre 10 et  25°C
Info dangerosité: Irritant ,Extrêmement inflammable
COV: 86334 – Noir– 679 g/ l

86335 – Gris – 672 g/ l
86336 – Blanc – 672 g/ l

Code douane : 3208 9091
FDS: Oui
Base: Résine moderne PU modifiée

EpaisseurFilm : 10-15 mµ par couche

Tps séchage 20°C selon épaisseur et ventilation:
Hors poussière : env. 5-10 minutes
Ponçable : env. 10- 15 minutes
Recouvrable : env. 20 minutes

Marquage COV         2004/42/IIB(e)(840)679, 2004/42/IIB(e)(840)672, 2004/42/IIB(e)(840)672

Informations Techniques

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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