
Water-based Underbody & Stone-chip Coating

P/N Produit S/C Conditionnement

86374 Waterbased UBC/ SSC WUBC 1L

Caractéristiques & Avantages

• Excellente adhésion et protection anticorrosion – Très 
bonne durabilité 

• Reproduit la plupart des finitions OEM - Réparation 
professionnelle

• Peut être recouvert avec tous les types de peintures 
automobiles – Pas de retour

• Le produit frais peut être retiré avec de l’eau chaude -
Pas besoin d’utiliser des solvants

• Pas besoin abraser la surface avant peinture – Gain de 
temps

Instructions

1. Enlever la rouille, la saleté, la graisse et tout autre contaminant, la surface doit être propre 
et sèche.

2. Bien secouer avant utilisation.
3. Appliquer le produit avec les pistolets KENT Aqua Gun (86190) ou Shutz Gun (34483) à 

une pression de 4-5 bar. Ajuster la pression d’air et la distance selon la finition désirée.
4. Possibilité de peindre après environ 60 min. selon température ambiante, l’humidité de l’air 

et l’épaisseur de couche. Les meilleurs résultats sont obtenus à température ambiante.
5. Le produit frais peut se nettoyer à l’eau chaude, une fois sec, nettoyer avec KENT Acrysol.

Application

KENT waterbased underbody & stone-chip forme une couche résistante et élastique qui protège
contre la corrosion, des projections de gravillons et du sel.
Compatible avec la plupart des peintures automobiles, il est applicable sur des primaires époxy, 
apprêts polyuréthane, peinture bicomposants et panneaux métalliques.
Le produit fraichement appliqué apparait vert et change de couleur en séchant pour passer au 
noir, ce qui est un bon indicateur.
Ne pas utiliser dans les zones avec une humidité supérieure à 80%.
Non recommandé pour les applications mouillé sur mouillé

Protection anti-gravillons et anticorrosion à base d’eau qui forme une couche résistante et élastique.



Informations Techniques

Information Générale : Water-based Underbody & Stone-chip Coating, 1L

Consistance : Fluide 

Couleur : Green/ Black

Conservation : 12 mois (à 10-25°C; humidité de l’air max. 60%)

Code douane : 39269097

COV : 94 g/ L - 2004/42/IIB(e)(840)94 

Durée de vie en pot : n/a

Ratio de mélange : n/a

Dilution : n/a

Pression d’utilisation : 4 – 5 bar (ajuster la pression d’air et la distance pour obtenir la finition désirée)

Couverture : 6 -7 m²/ L

Séchage final à cœur : approx. 60 minutes (selon la température, l’épaisseur de la couche et de l’humidité)

Mouillé sur mouillé : Non

Temp. d’application : 5 – 30°C (meilleurs résultats à température ambiante)

Résistance temp. : -25 à +80°C (produit sec)
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FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret 
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY   
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15  Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82   www.kenteurope.com
© KENT BELUX SRL/BV Building Quatre Bras 
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40       Fax: 010 24 34 53                www.kenteurope.com

Adresses sociétés :  

KENT France SAS: 
29, rue Charles Edouard Jeanneret 
TECHNOPARC  CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras 
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/befr/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

