Adhesives, Sealers, Adhesive Tapes

Double Sided Cloth Tape KENT ~
Ruban tissé double face CREATED: 27.03.2015

Un ruban tissé double face étirable a la main qui a une
prise initiale trés forte et est repositionnable pour de
nombreuses applications.

P/N S/C Couleur Dimensions
86385-22 KCT Blanc 50mmx 25 m

Caractéristiques et avantages

» Prise initiale tres forte, forte masse adhésive.

» Colle sur substrats lisses ou rugueux.

» Convient aussi aux matériaux de surface a faible tension (PE, PP, PVC, TPO, etc.)
» Facilement étirable a la main.

» Peut se repositionner sans résidu au cours de I'application.

Applications Instructions

1. S’assurer que la surface est exempte de salissures.

Peut étre utilisé pour coller le métal, le ” )
Utiliser Soft Surface Cleaner ou Acrysol et laisser

bois, la plupart des plastiques, tapis,

tissus, etc. les substrats lisses ou sécher.
rugueux pour des applications 2. Appliquer le ruban sur I'une des surfaces et retirer le
intérieures. liner.

NB: Eviter de toucher la partie adhésive exposée
pour ne pas diminuer sa performance de collage..

3. Presser fermement les surfaces 'une contre l'autre.

i . ) i o ISOQAR
appliquer le ruban sur la partie la plus facile / lisse et utiliser la face sous le pusinsdin vl
liner pour les surfaces les plus difficiles/rugueuses.

Hints & Tips %2
La face sous le liner a des propriétés adhésives plus fortes. Par conséquent
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Certificate No. 1427
IS0 9001:2008




Adhesives, Sealers, Adhesive Tapes

Double Sided Cloth Tape

Informations techniques

en conformité avec la législation européenne. Pour toute qu estion ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 0
pour la BELGIQUE au n ° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Couleur Blanc

Adhésif Caoutchouc synthétique

Support Tissu coton

Liner Papier siliconé jaune

Longueur 25m

Largeur 50 mm

Epaisseur 0.25 mm

Résistance adhésive (face couverte) 27.5 N/25mm

Résistance adhésive (face ouverte) 25 N/25mm

Résistance a la tension 62.5 N/25mm

Elongation avant rupture 5%

Résistance température -30°C a +60°C

Température d’application +10°C a +35°C

Conservation 12 mois a température ambiante

Code douane 590610

Afin de vous fournir I'équipement de protection personnell e adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous cons eille de
suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les ins tructions sont destinées a votre protection et KENT vous pro pose une

large gamme d’équipements de protection personnelle tels q ue vétements, lunettes de protection, visiéres et masques r espiratoires
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