
Primaires et revêtements

Une peinture résistant à de hautes températures et à séchage rapide. Disponible en couleur noire ou argent pour une 
utilisation sur les échappements, grilles et autres pièces moteur. 

Part Nº: 86826  HT PAINT BLACK , Aérosol 500 ml  
Part Nº: 86827  HT PAINT SILVER, Aérosol 500 ml 

Caractéristiques
• Séchage rapide 
• Bonne couverture
• Excellente adhérence
• Créé un film anticorrosion résistant à la 

chaleur (jusqu’à 600°C)
• Résiste aux conditions climatiques
• Peut se conserver 30 mois

DS274

Application

HT Paint de Kent crée un excellent film anti 
corrosion résistant à la chaleur. 

Idéale pour redonner une belle finition aux 
pièces d’échappement, grilles et autres 
pièces moteur soumises à de fortes 
températures.

Instructions 

1.Bien nettoyer les surfaces au préalable avec Acrysol 
ou Soft Surface Cleaner

2.Masquer si nécessaire les contours de la zone à 
peindre. 

3.Bien agiter l’aérosol pendant 2-3 minutes, et vaporiser 
sur une zone test pour se familiariser avec l’application.

4.Vaporiser à une distance de 20-30cm en plusieurs 
couches fines pour recouvrir la surface.

5.Laisser sécher environ 30 minutes (en fonction des 
conditions ambiantes)

6.Vaporiser en tenant l’aérosol tête en bas pour nettoyer 
la buse.

Avantages
• Accroît la productivité
• Economique
• Primaire inutile
• Prolonge la durée de vie des pièces

• Revêtement longue durée
• Longue conservation

HT Paint



Informations techniques

Part Number: 86826/86827

Description: HT Paint Aérosol 500 ml

Conservation: 30 mois

Couleurs: Noir / Argent

Code douane: 3208 90 91

FDS: oui

COV: Noir 630 g/l

Argent 679 g/l

Informations COV: Noir: 2004/42/IIB(e)(840)630
Argent: 2004/42/IIB(e)(840)679

Primaires et revêtements

Couverture: 400 ml pour1-2 m²
Base: résine acrylique
Pigments: sans plomb, zinc pur combiné à de  

l’aluminium et phospjhate de zinc
Densité: 0.733 kg/l
Taille particule: 30-35 micron
Epaisseur de film préconisée ; ± 75 micron humide/ couche

30 micron sec (total)

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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