Primaires, revétements et mastics

Bloc manuel rectangulaire

Rectangular Manual Pad

SOUPLE-Orange

ePongage de panneau arrondi

Le bloc a poncer rectangulaire en mousse est
idéal pour les zones ou I'utilisation d'une
ponceuse est impossible, par exemple, a la

ePongage des appréts de charge courbure en haut d’'un panneau de porte.

ePongage général

Il peut également étre utilisé pour les
intersections de panneaux serrés.

Le bloc est un produit deux en un comme
indiqué ci-contre.

« Section rectangulaire
« Velcro spécial ultra-fin

STANDARD-Jaune Bloc rectangulaire pour pongage
manuel

ePongage des mastics

eDépolissage de vernis A1240

sPongage de cataphorése 125mmx70mmx30mm

Caractéristiques Avantages

* Robuste « Utilisable pour tout type d’'industrie, méme en

utilisation intensive.

* Idéal pour le poncage de petites zones

» Compatible avec les systemes « Hook-It » ou
« Stick-It »

 Pongage et dépolissage rapides

Applications

Le bloc a poncer rectangulaire en
mousse est idéal pour les zones ou
I'utilisation d’une ponceuse est
impossible.

Sa robustesse le rend approprié pour
une utilisation dans des applications
intensives.

Instructions

1. Sélectionner I'abrasif (125x70) au grain
adapté pour faire le travail.

2. Fixer I'abrasif sur le bloc a poncer.

3. Lorsque I'abrasif est usé, le retirer et le
remplacer par un nouveau.

4. Le bloc peut également étre utilisé
avec des disques diameétre 150 mm.
Replier les disques sur les cotés du
bloc pour permettre un pongage
dans les angles.
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Primaires, revétements et mastics
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Bloc manuel rectangulaire

Rectangular Manual Pad
Informations Techniques

Référence: A1240 00
Remplacement:
Description: Bloc a poncer rectangulaire
Dimensions: 125mm x 70mm x 30mm
Durée de vie: N/A
) ) Code stock: RMP
Unité de vente: Par Boite
Info dangerosité: — N/A Code douane: 10021210
Quantité par boite 1 unité par Boite
MSDS: Non

Produ!'['s Ponceuses, Mastics, Appréts, Vernis, Dégraissants

associes

Segme'nts Primaire Secondaire
Marcheé

Données sécurité

Ce produit n'est pas tenu d'étre identifié suivant les directives de la CE et de la
Réglementation sur les Produits dangereux.

Afin de vous fournir I'équipement de protection per sonnelle adéquat pour I'utilisation de nos produits , KENT vous conseille de suivre
les instructions indiquées sur nos produits. Les in structions sont destinées a votre protection et KEN T vous propose une large
gamme d’équipements de protection personnelle tels gue vétements, lunettes de protection, visiéres et masques respiratoires en
conformité avec la Iégislation européenne.

Termes et Conditions o
Aucune partie de cette publication ne peut KENT France SAS maintient ses publications & Adresse société :
étre reproduite, transmise ou stockée de  jour, cependant sa responsabilité ne saurait 29 rue Charles Edouard Jeanneret — 78306 POISSY

fagon électronique ou photocopiée sans étre engagée en cas de négligence ou tout IMMATRICULATION B 308 885 920
I'accord préalable de KENT France SAS.  autre inexactitude ou omission de ces Immatriculation TVA FR 88 308 885 920
Cette fiche technique et son contenu informations ou pour toute conséquence liée & KENT est une marque déposée
(informations) sont la propriété de KENT l'usage de ces informations. Il incombe a Tous droits réserves.

France SAS et font I'objet d’une licence. I'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du
produit a l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.
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