
Nylon Finishing Roll 
Les Nylon Finishing Roll ont été développés pour le ponçage manuel, le matage des bords et des 
contours des panneaux.

P/N Produit S/C                   Conditionnement

A1464 Nylon Finishing Roll (Marron)                                   Rouleau distributeur (115 mm x 10 m)
A1465 Nylon Finishing Roll (Gris)                                       Rouleau distributeur (115 mm x 10 m)

Application

Nylon Finishing Roll (rouleau de finition en nylon) sont recommandés pour le ponçage manuel, sa structure 
tridimensionnelle absorbe la pression de la main pour empêcher les marques et les rayures profondes laissées 
par les abrasifs ordinaires avec des supports plus denses. Facile à utiliser sur des surfaces profilées sans 
risque de mettre à nue les bords des panneaux, et grâce à sa structure spéciale, il crée une excellente base 
pour la couche suivante et la finition.

Nylon Finishing Roll (Marron): 
Fabriqué en oxyde d'aluminium, grain P360 *. Idéal pour le ponçage de panneaux en cataphorèse, de vieilles 
couches de vernis ou pour l’accroche avant la pulvérisation d’un apprêt.

Nylon Finishing Roll (Gris): 
Fabriqué en carbure de silicium, P1500 *. Idéal pour la préparation de surfaces vernis ou le dépolissage.

* Grains P sont des références approximatives de la finition de la rugosité. Le résultat final de la finition dépend 
de la pression de ponçage appliquée.

Caractéristiques & Avantages

• 2 versions disponible - le bon choix pour chaque travail 
de ponçage

• Tampon flexible - suit les irrégularités du substrat et les 
contours des panneaux

• Matériau de ponçage en fibres tridimensionnel - offre 
une excellente finition de surface

• Polyvalent - peut être utilisé humide ou sec, meilleurs 
résultats obtenus lorsqu'il est utilisé humide

• Ne s’obstrue pas - reste propre et réduit le gaspillage
• Emballage en distributeur - matériau toujours propre
• Rouleau de 10 m – se coupe à la longueur désirée et 

moins de déchets

Instructions

1. Sélectionner l'abrasif requis en fonction de la tâche.
2. Couper la quantité requise et commencez à poncer.
3. Lorsque le rouleau de finition en nylon a atteint la fin de sa durée de vie, le jeter et en utiliser un nouveau.



Informations Techniques

Consistance :  Matériau abrasif en fibre tridimensionnel
support :résine polyamide avec fibre phénolique;
Grain : oxyde d'aluminium ou carbure de silicone 

Couleur : Marron – Très fin ~P360 
Gris – Ultra fin ~P1500

Code douane : 6805 20 00

Conservation : 36 mois

Taille / dimension : 115 mm x 10 m

Pièce détachées : N/A

Nombre de pièces / pack: 1 Rouleau

Informations générales:
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FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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