
Studlock
Un adhésif anaérobie à forte résistance pour le serrage et une forte résistance thermique.  

Caractéristiques & avantages

•Frein filet rouge à forte résistance – destiné aux serrages 
permanents
•Très résistant aux vibrations et aux chocs – idéal pour le 
serrage de pièces mobiles
•Forte résistance thermique, jusque 200°C
•Tolère l’huile – Verrouille les assemblages même si les 
pièces ne sont pas complètement propres
•Ne nécessite pas de primaire sur métaux réactifs ou inertes, 
gain de temps lors des opérations de maintenance et 
réparations
•Résistance chimique élevée à la plupart des liquides 
industriels
•Sans danger – Sûr pour l’utilisateur et l’environnement
•Certifié NSF P1 – utilisation en zone de production 
alimentaire

Applications

Studlock serre et étanche de façon permanente des assemblages filetés jusque 1-1/4" (M36). Studlock est si puissant 
qu’il nécessitera de la chaleur pour permettre un désassemblage (260°C). Studlock est idéal pour les applications 
lourdes telles que les goujons dans les boîtiers du moteur, les écrous sur les goujons dans les boîtiers de pompe et 
autres attaches où une résistance élevée est nécessaire. La très haute résistance à la température (constante de 200 
° C) en fait le produit idéal pour les fours industriels, les raffineries, les chaufferies, la pâte et le papier, les moteurs 
turbo, la fabrication de métaux, la fabrication de verre et plus encore.  Studlock sèche par absence d’air entre les 
pièces métalliques – des métaux réactifs comme le laiton et le cuivre et inertes comme l’acier inoxydable, l’aluminium 
et surfaces plaquées. La vitesse de séchage varie selon la nature de la surface. Pour accélérer la vitesse de séchage, 
utiliser KENT Anaerobic Activator. Studlock peut être appliqué sur des surfaces présentant des traces d’huile, lubrifiant 
et liquides de protection. 

P/N Produit S/C Packaging

86540 Studlock SLK Bouteille accordéon 50 ml
86545 Anaerobic Activator ANAC Aérosol 200 ml 

Instructions

1. Nettoyer tous les filetages avec KENT Soft Surface Cleaner. 
2. Si nécessaire, appliquer KENT Anaerobic Activator sur tous les filetages et laisser sécher pendant 30 à 60 

secondes.
3. Insérer le boulon.
4. Appliquer Studlock sur le boulon et l’écrou. 
5. Assembler et serrer l’écrou selon le serrage requis. Ne pas mouvoir les pièces après serrage.
6. La résistance fonctionnelle est obtenue dans les 3 à 6 heures selon la nature de la surface et la taille du filetage. 

Laisser sécher 24 heures pour obtenir une résistance complète.



Informations techniques

Base: Résine anaérobie méthacrylate

Consistance: Liquide thixotropique

Couleur: rouge

Conservation: 12 mois (23°C)

Code douane: 3506 99 00

COV: 0 g/l

Mécanique de séchage: Anaérobie

Viscosité (Brookfield): 10000 - 15000 mPa.s

Gravité spécifique: 1.05 - 1.09 g/ml

Filetage maximum: M36

Force de manutention: 20 - 40 minutes *

Résistance fonctionnelle: 3 - 6 heures *

Résistance complète: 12 - 24 heures *

Couple de rupture: 30 - 50 Nm *

Couple prépondérant: 30 - 50 Nm *

Résistance Temp. : -55°C à +200°C

Certification: NSF P1 (155143)

* Mesure sur M10 x 20 - qualité boulon zinc 8.8 – écrou  

0.8D (sans charge initiale)

Résistance chimique  
Acide sulfurique 24% (acide batterie) :  Très bonne
Acide hydrochlorique 37% : Très bonne
Cétones : Très bonne
Diesel : Très bonne
Essence : Très bonne
Alcool : Très bonne
Glycols : Très bonne
Eau : Très bonne
Eau saline : Très bonne
Liquide de freins : Très bonne
Huiles moteur : Très bonne

Pour la liste complète, merci de prendre contact avec votre conseiller 
KENT. Les informations fournies sur ce document ne sont que des 
références. Les collages sont testés sous conditions en laboratoire. 
Les performances de l’adhésif varient selon les chimiques spécifiques 
testés, les substrats collés, la préparation de la surface et les 
conditions ambiantes lors du processus.
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