
Python Wrap
Python Wrap is een uniek, snelwerkend en eenvoudig systeem dat bij correcte toepassing beschadigde 
onderdelen herstelt die door dagelijks gebruik zijn beschadigd 

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

30207 Python Wrap WPK 1.5 m x 50 mm rol/pack 
30242 Python Wrap WPK 2.7 m x 75 mm rol/pack
30257 Python Wrap WPK 4.5 m x 100 mm rol/pack

Voordelen & Eigenschappen

• Gemakkelijk in gebruik – geen mengen vereist, met de 
hand aangebracht

• Hoge temperatuurbestendigheid – tot 260 ºC
• Hoge chemische weerstand – bestand tegen benzine, 

olie, zuren, alkali en een breed gamma aan andere 
chemicaliën

• Snelle initiële uitharding – systeem kan na 30 minuten 
worden ingeschakeld 

• Overschilderbaar na schuren – kan na 30 minuten worden 
bewerkt en maakt snelle reparaties mogelijk

Toepassing

De zeer sterke hechting van Python Wrap maakt snelle reparaties aan leidingen, gereedschapshandgrepen, 
motorleidingen, tanks, irrigatie- en sprinklersystemen en containers mogelijk. Python Wrap kan worden gebruikt 
voor het afdichten van gaten in boten, lekkages aan leidingen- en sprinklersystemen en voor vele soorten 
noodreparaties.

De hoge temperatuurbestendigheid van Python Wrap (260 ºC) maakt een uitstekende reparatie mogelijk voor 
uitlaatsystemen en andere zones die aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Na uitharding kan Python 
Wrap indien nodig worden geschuurd en overschilderd.

Python Wrap hecht bijna aan elk materiaal: klei, lood, staal, koper, gietijzer, rubber, kunststoffen, beton, 
glasvezel en aluminium.

Instructies

1. Reinig het te herstellen oppervlak en ruw op. Zorg ervoor dat de leidingen vóór reparatie worden afgesloten. 
2. Verwijder de zelfklevende achterzijde en breng direct aan op de scheur of opening.
3. Draag de bijgesloten handschoenen, scheur het foliezakje open bij de inkeping. 
4. Verwijder Python Wrap uit het foliezakje en laat gedurende 20 seconden in warm water weken.
5. Gebruik de hele rol en omwikkel Python Wrap ca. 5 cm boven de herstelzone en bewerk direct over het lek.
6. Ga door met inpakken en verleng Python Wrap ca. 5 cm onder de herstelzone. Ga nog door totdat alle

Python Wrap is gebruikt.
7. Knijp en vorm de Python Wrap in de richting van de wrap, verwijder het overtollige water en spreid de hars uit 

totdat deze plakkerig aanvoelt. 
8. Wacht 30 minuten voordat u opnieuw druk uitoefent op het systeem.

NB: Python Wrap houdt de druk niet vast totdat deze volledig is uitgehard.  



Technische informatie

Verpakking: Afgesloten zakje / Kit 

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 7019 3910 

Chemische weerstand:

ASTM D 543, Testperiode 2 maanden @ 22 ºC

• Zwavelzuur: 10% - 50% – Geen verandering 

• Zoutzuur: 10% - 50% – Geen verandering 

• Natriumhydroxide: 20% – Geen verandering 

• Salpeterzuur: 50% – Blaasvorming

• Benzine, Tolueen, Xyleen, minerale spirits –

Geen verandering

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

Algemene informatie

Temperatuurweerstand:

Met butyl patch: 149 ºC constant 
260 ºC intermitterend

Zonder butyl patch: 260 ºC constant op niet onder druk 
staande toepassingen

Treksterkte: 17.5 kg/mm² 

Buigsterkte: 11.3 kg/mm² 

Druksterkte: 1.87 kg/mm²

Maximale druk: 300psi (20.6 bar)

In het algemeen is uitharding bij 21 ºC gewoonlijk voldoende in 
ongeveer 2-3 uur. Houd rekening met 72 uur bij 8 ºC.

REV: 13/01/2023

Dit product bevat >0,01% diisocyanaten. Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor 

industrieel of professioneel gebruik.
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