
Een zeer sterke, dubbelzijdige tape die op de meeste gladde, harde oppervlakken kan worden gebruikt, 
inclusief metalen, kunststoffen, geverfde en gelakte oppervlakken

Voordelen & eigenschappen

• Herpositioneerbaar binnen korte termijn – voor een precieze 
positionering

• Ultieme hechting – uitstekend alternatief voor mechanische 
verbindingen

• Superieure hechting aan roestvast staal, gelakt metaal, 
polycarbonaten, acryl, aluminium, dibond, glas, glasvezel, hout, 
glad metselwerk, enz.

• Goede flexibiliteit bij lage temperaturen
• Uitstekend bestand tegen weersinvloeden en een goede 

chemische bestendigheid
• Laat geen residu achter na het verwijderen
• Absorbeert schokken en vibraties 

Toepassing
High Strength Tape is ontwikkeld voor industriële en automotive toepassingen waarbij een verbinding plaatsvindt 
op een harde en gladde ondergrond.

Automotive toepassingen: bumperstrips, kunststofprofielen, signalisatie, zijprofielen en spoilers, kop-, achter- en 
zijlampen en reflectoren.

Industriële toepassingen: reclameborden, naamplaten, signalisatie, spiegels, klemrails, aankondigingsborden, 
vakbeurzen, veiligheidsmarkeringen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, crèches, scholen, winkelcentra, hotels, enz.

High Strength Tape

Art.nr. Product                                 Voorraadcode Afmetingen

34000 High Strength Tape HST Rol   6 mm x 15 m
34117 High Strength Tape HST Rol   6 mm x   7 m 
34118 High Strength Tape HST Rol   9 mm x 15 m 
34119 High Strength Tape HST Rol 12 mm x   7 m 
34120 High Strength Tape HST Rol 16 mm x   7 m 
34121 High Strength Tape HST Rol 25 mm x   7 m 
34446 High Strength Tape HST Rol   6 mm x 15 m
34447 High Strength Tape HST Rol 12 mm x 15 m 
34448 High Strength Tape HST Rol 16 mm x 15 m 
34449 High Strength Tape HST Rol 25 mm x 15 m 
40519 High Strength Tape HST Rol 12 mm x 15 m 
40520 High Strength Tape HST Rol 16 mm x 15 m 
40521 High Strength Tape HST Rol 25 mm x 15 m 
86384 High Strength Tape HST Rol 50 mm x 15 m 

Instructies

1. Beide oppervlakken reinigen en ontvetten met Acrysol of Soft Surface Cleaner.
2. Snijd de nodige lengte van de rol af en breng aan op één van de oppervlakken. Let erop 100% 

contact te hebben. Positioneer de delen en druk deze licht aan.
3. Herpositioneren indien nodig binnen 5 minuten.
4. Druk de delen stevig aan zodra correct geplaatst

Optimale kleefkracht is bereikt na 24 uur. De oppervlakken dienen een temperatuur te hebben rond 15 0C 
om een goede verlijming te garanderen.



Technische Informatie

Drager: Polyurethaanschuim met hoge dichtheid

Lijmlaag: Acryl met hoge directe kleefkracht

Kleur: Grijs / blauw – blauwe versteviging in polyethyleen 

Lengte: 7 tot 15 m

Breedte: 6 tot 50 mm

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanecode: 3919 10 80

VOS: 0 g/l

Soortelijk gewicht: 480 kg/m3 ASTM D3574 

Gespoten panelen (20 minuten) 10.5 N/cm 

Gespoten panelen (72 uur) 12.2 N/cm

Roestvast staal (20 minuten) 17.5 N/cm 

Roestvast staal (72 uur) 24.5 N/cm

Dynamische treksterkte:     

1 uur voor maximale hechting, alu met alu: 931kPa

Dynamische afschuifweerstand: 

1 uur voor maximale hechting, alu met alu: 717 kPa

Rek bij breuk: 275% ASTM D412 Die C

Modulus: ~ 1410 kPa ASTM D3574

Treksterkte: 3137 kPa ASTM D412 Die C

Afscheursterkte: ~ 15 kN/m ASTM D624 Die C

Temperatuurbestendigheid (minimum):  - 40 0C 

Temperatuurbestendigheid (maximum): 100 0C 

Toepassingstemperatuur (minimum): 15 0C 

Toepassingstemperatuur (maximum):     25 0C 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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