
Een uniek, multifunctioneel penetreer- en 
smeermiddel

P/n:
34410   - 500ml
34411  – 5L

Eigenschappen en voordelen

Toepassingen

Rid Rust werd speciaal ontwikkeld om vocht te 
verdrijven in natte omgevingen. Het product bevat 
smerende oliën, verlaagt wrijving en beschermt 
tegen corrosie.

Actieve ingrediënten houden contact met de 
onderdelen.

Het in alle posities spuitbaar ventiel maakt 
toepassing in smalle en moeilijke plaatsen mogelijk.

Heldere, niet- vlekkende formule.

Rid Rust werd ontwikkeld om vastgelopen, 
gecorrodeerde onderdelen los te maken. Smeert/ 
beschermt gereedschappen, kabels en 
schakeleenheden. Niet aan te brengen op onder 
spanning staande netspanning en heldere metalen 
onderdelen. 

DS130

Hints & Tips

Voor een beter resultaat, veeg het product niet af maar laat het 
oplosmiddel verdampen. Er wordt zo een beschermende, 
smerende film geproduceerd.

Op basis van PTFE – Zonder silicone

Smeert en beschermt bewegende onderdelen en heldere metalen tegen luchtzuurheid en wegenzout

Verdrijft vochtigheid en waterige oplossingen van metalen oppervlakken en laat een waterafstotende film 
achter ter bescherming van verdere vochtpenetratie alsook de hierop volgende corrosie.

Verdrijft vocht van elektrische verbindingen/ contacten zonder de elektrische integriteit van het elektrisch 
circuit aan te tasten.

Maakt roestige, vastgelopen en gecorrodeerde onderdelen snel los.

Veilig te gebruiken op rubber en kunststof.

Gebruiksaanwijzing

1.Goed schudden voor gebruik

2. Overtollige corrosie van de onderdelen 
verwijderen en Rid Rust ruimschoots 
aanbrengen

3. Laten intrekken, onderdelen demonteren

4. Zwaar verroeste onderdelen kunnen een  
tweede behandeling vereisen

RID RUST



Technische informatie

Verwante producten:  White Super Lube, Food Grade Grease +, PTFE+, Rusty 
Penetrant, Soft surface cleaner, Surface cleaner

Marksegmenten

Primair Secundair

Gezondheids - en veiligheidsinformatie
R10       Ontvlambaar
R36/38   Irriterend voor de ogen en de huid.
R53       Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken
R65       Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66       Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

DS130

P/n: 34410 15
34411 11

Omschrijving: Rid rust 

Houdbaarheid: 60 maanden

Verkoopeenheid: 1

Inhoud: 500ml

Douanecode
spuitbus: 3403 191000
Bulk 3403 99 10

Uitzicht:                  Licht stro gekleurde olie

Soortelijk gewicht: 0.802g/ml

Initieel kookpunt:       175 °C

Zelfontstekingstemperatuur :         230 °C

Gewicht film: 2gms/m2

VOS: 595g/l Spuitbus
598g/l Bulk

Xn  
Schadelijk

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT.

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
Tel:   +31 85-4868360 Fax: +31 85-4868369

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 
onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 
De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 762019223

Vestigingsadres:  
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4  
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Claudius Prinsenlaan 128, Geb.B
4818 CP Breda
BTW : NL 8172.47.658.B01
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