
Quick Seal
Een snel overspuitbare afdichtingskit en hechtingslijm van superieure kwaliteit op basis van MS-Polymeer

Voordelen & Eigenschappen

• Bevat geen oplosmiddelen – kan overspoten worden zodra 
huidvorming heeft plaatsgevonden

• Bevat geen isocyanaten – volledig veilig in gebruik en is 
doorlasbaar (puntlassen)

• Stevige afdichtingskit – zakt niet uit
• Permanent flexibel – barst of krimpt niet en verhardt niet
• Trekt geen draden – nette toepassing, kwaliteitsafwerking
• Natte/droge toepassing – tijdbesparend

Toepassing

Een milieuvriendelijke afdichtings- en verlijmingskit speciaal ontwikkeld voor schadeherstelbedrijven. KENT 
Quick Seal heeft een zeer goede uv-bestendigheid en is bestand tegen veroudering.

Hecht op voorbehandelde, gespoten en blanke metalen, zinkcoating, aluminium, hout en de meeste 
kunststoffen, zonder gebruik van een primer.

Automotive toepassingen omvatten het afdichten van deurpanelen, dak- en motorkapspanten, spoilers, 
kofferbakvloeren, wielkasten, voor- en achterpanelen, ophangingen en alle afdicht- en overlapnaden. Quick 
Seal is zeer geschikt voor het verlijmen van Body Kits.

KENT Quick Seal hecht metaal, glas, hout, de meeste kunststoffen, glasvezel, rubber, keramiek, beton, 
baksteen en polystyreen, en maakt de verlijming van diverse materialen met elkaar mogelijk.

NB: Etch primers mogen NIET OVER dit product worden aangebracht. KENT Etch Primer kan worden 
gebruikt.

Instructies

1. Reinig het oppervlak met KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner.
2. Breng Quick Seal aan zodra het oppervlak droog is.
3. Kan indien nodig onmiddellijk worden overspoten zodra huidvorming heeft plaatsgevonden.
4. Voor het beste resultaat overspuiten binnen 4 uur.

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

34501 Quick Seal Wit QSW 290 ml patroon met nozzle
83405 Quick Seal Wit QSWS 600 ml folieverpakking met nozzle
34502 Quick Seal Grijs QSG 290 ml patroon met nozzle
34503 Quick Seal Zwart QSB 290 ml patroon met nozzle



Technische informatie

Uithardingsmechanisme: Luchtvochtigheid

Soortelijk gewicht: 1.4 g/ml

Huidvormingstijd: 10 min. (200C / 50%RH)

Open tijd: 15 min. (200C / 50%RH)

Uithardingstijd: 24 uur

Uithardingstijd @ 24 u: 3 mm (200C / 50%RH)

Shore A-hardheid: 55 (DIN 53505)

Volumeverandering/ krimp:<3% (DIN 52451)

Verwerkingstemp.: +5 0C tot 35 0C 

Weerstand Temp.: -40 0C tot 120 0C 

(Max 180 0C gedurende 30 min.)

Aanvangshechtingsterkte: 300 Pa (Physica rheometer MC100)

Treksterkte (100%):  1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Treksterkte (bij breuk): 2.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Rek bij breuk: 250% (DIN 53504 / ISO 37)

Afschuifspanning: 2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Scheurvoortgang: 16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Basis: Afdichtingskit op basis van MS Polymeer

Consistentie: Gladde pasta

Kleur: Verschillende kleuren - zie voorkant

Houdbaarheid 18 maanden – patroon

12 maanden – folieverpakking

Douanetariefcode: 3214 1010

VOS: 0 g/l
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VIB beschikbaar op www.kenteurope.com
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KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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