
VERSA TAPE 
Versa Tape is een zelfklevend afdichtings- en verlijmingsmiddel met een voortdurende 

plasticiteit, gebaseerd op synthetisch rubber; voor afdichtingen die mechanische krachten niet 

toelaten. 

Part Nº: 

34830: 12.5mm 

34835: 19mm 

  
 

Eigenschappen 
 

- Voortdurend kneedbaar / krimpt niet 

- Geen solventen/ ontvlambare dampen 

- Economisch – tijdbesparend 

- Beschikbaar in 2 maten 

Gebruiksaanwijzing 
 

Het verlijmde oppervlak moet zowel droog als stofvrij, 

vet– en olievrij zijn. 

 

Snijdt de rol af op de gewenste lengte en gebruik de 

steunfolie om rekking en vervorming te 

voorkomen.  

 

De tape wordt aangebracht op één zijde van de kit, 

de steunfolie wordt verwijderd en het achterstuk 

 wordt op de afdichtingsstrip gedrukt. 

 

Om vervorming te voorkomen, plaats de spoel 

horizontaal in de originele verpakking. 

 Beschermt tegen stof en mechanische belasting 

Hints & Tips 

Biedt corrosiebescherming in afdichtingen tussen verschillende 

metalen materialen.Veroorzaakt geen corrosiescheuren op 

PMMA of Polycarbonaat (PC). In contact met kunststofmaterialen 

kan er zich een migratie van plasticeermiddel voordoen. Wij 

bevelen eerst een test vóór toepassing aan. 

Toepassingen 
 

Geschikt voor interne en externe toepassingen: 

 Afdichten van overlappingsverbidingen 

(mechanisch bevestigd) 

• Binden van folie en lichte materialen  

• Trillings- en geluidsisolatie 

• Bescherming tegen corrosie in metalen 

afdichtingen voornamelijk tussen heterogene 

materialen om corrosiecontact te vermijden 

 

•Verlijmt    - liijstwerk 

                 - schok en slijtagestrips 

                 - emblemen 

                 - tapijten 

                 - busmatten 

• Dichten 

                 - ring lijsten en zonnewering 

                 - spatschermen op bergfranden 

• Geluidsdemping voor deur met bekleding of 

carrosseriebeplating  

Voordelen 
 

- Zorgt voor trillings- en geluidsisolatie 

- Veilig voor de gebruiker 

-Geen mengtijd, niet wachten tot de hechting zich ontwikkeld    

heeft. 

- 1 maat voor verschillende toepassingen 



VERSA TAPE 

Technische informatie 

Part-number 84296 

Label: 59 

Colour: White 

Shelf life: 24 months 

Dimensions: 600mm x 10m 

Viscosity: Solid 

 Size of box:  250 x 250 x 640mm 

MSDS: No 

Packaging:  Dispensing box 

Units per box:  10 

Soft Surface Cleaner (34405-34413-34415),  APFC (60071, 84909)  

Acrysol (83930 / 83925 / 83940 / 83945 

 

Marktsegmenten 

Gezondheids- en veiligheidsinformatie 

Dit product is niet onderhevig aan classificatie en kenmerk voorschriften volgens de 

EG-richtlijnen (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) 

 
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 

 

Partnummer: 34830/34835  
  

Omschrijving:  34830: Versa tape 12.5mm 

 34835: Versa tape 19mm  

Part code: 34830: VTB12 

 34835: VTB19 
  

Houdbaarheid:  36 maanden 

Kleur: Zwart 

Dikheid: 2.0mm 

Lengte: 15 m  

 
Vervangt: nvt  
 
Douanecode:    3919101 
 
MSDS:  Ja 

Bestendigheid tegen veroudering: goed, zeker in warme  

en vochtige omstandigheden  

 

Chemische weerstand: water en zeewaterbestendig 

 in de zone van pH 5 

 (licht zuurhoudend) tot pH 10 (licht 

 alkalisch) 

 

Niet bestand tegen geconcentreerd zuur, bijtende 

oplossingen, olie, vet, petroleum of andere solventen 

 

Onderhoudstemperatuur:  -30°C tot 90°C 

 

Toepassingstemperatuur:  5°C tot 35°C 

Aanverwante 

produkten 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 


