
Blue Grease
Blue Grease is een hoogwaardig multifunctioneel vet, dat samengesteld is uit een zeer geraffineerde 
minerale olie verdikt met lithiumcomplexzeep, en EP-additieven bevat voor bescherming tegen slijtage

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86846 Blue Grease SBG 400 ml spuitbus
86845 Blue Grease CBG 400 g patroon
86796 Blue Grease CBGLS 400 g patroon Lube Shuttle
86847 Blue Grease TBG 1 1 L blik 
86848 Blue Grease TBG 5 5 L blik

Toepassing

Toepassingsgebieden voor Blue Grease zijn: lagers, draaipunten, scharnieren, kabels, koppelingen en 
tandwielmechanismen, mechanische takels, transportsystemen, waterpompen en generatoren, heftrucks in 
gekoelde omgevingen, textieluitrusting en algemene smering, vooral bij zware belasting en hoge temperaturen.

Vanwege zijn uitstekende weerstand tegen water is Blue Grease ideaal voor industrie waar smeermiddelen 
vereist zijn voor het verplaatsen van componenten die onderhevig zijn aan weersinvloeden, zoals vorkheftrucks 
en kranen.
Blue Grease is zeer geschikt voor toepassingen waarbij het gecoate oppervlak regelmatig wordt blootgesteld 
aan waterreiniging onder hoge druk of waar het in contact kan komen met zuren, alkalische vloeistoffen, 
detergenten of zout water.

Voordelen & Eigenschappen

• Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen – werkt 
onder extreme omstandigheden

• Goede drukweerstand – vermindert slijtage te wijten 
aan wrijvingen

• Goede waterbestendigheid – emulgeert niet met water
• Uitstekende hechting op metalen – blijft waar het wordt 

aangebracht
• Bestand tegen corrosie en oxidatie – beschermt 

bewegende delen
• Goede compatibiliteit met andere vetten – minder kans 

op problemen door kruisbesmetting

Instructies

1. Voor een optimaal resultaat moet het oppervlak vrij zijn van stof, vuil, oxidatie en oude vetresten.
2. Reinig het oppervlak met KENT Acrysol/ Surface Cleaner / Soft Surface Cleaner en laat drogen.
3. Breng Blue Grease aan.



Technische informatie

Algemene informatie:

Consistentie: Glad, kleverig vet 

Basismateriaal: Lithiumcomplex 

Kleur: Blauw 

Houdbaarheid: 24 maanden voor spuitbus; 60 maanden voor blik of patronen

Douanetariefcode: 27.10.19.99.90 voor blik en patronen / 34.03.99.00.90 voor spuitbus

VOS: 445 g/l spuitbus  / 0 g/ml – blik

Accessoires: Pistool voor Lube Shuttle-patroon: art.nr. 86795

Soortelijk gewicht: 0.890 g/ml

Temperatuurbestendigheid:

Constant: -30 oC tot +180 oC 

Periodiek: +220 oC

4 ball slijtagetest: 0.5 mm slijtage 1 u @ 40 kg (ASTM D2266)

4 ball weld test: ≥ 315 kgf (ASTM D2266) 

NLGI-vetkwaliteitsgradatie:   2

Smeltpunt: > 250 oC (NFT 60-627)

Koperoxidatie: 1a (ASTM D4048) 24 uur @ 100 oC

EMCOR roesttest: 0 - 0  Cotation (NFT 60 - 135)
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KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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