
Sponsen Rubberen  Tochtstrip 
ADHESIVE BACKED SHIM STOCK 

Adhesive Backed Shim Stock is een veelzijdige sponsen 

rubberen tochtstrip . Het wordt gebruikt als opvulstukje 

voor openingen tussen auto-onderdelen 

Eigenschappen & Voordelen 
• Eenvoudig aan te brengen, op lengte gesneden, verwijder het draagfolie  oefen druk uit 

Hoge acryl weerstand en hecht op alle soorten van auto  auto-onderdelen 

Conformable, flexibel - hecht en dicht af op verschillende moeilijke onderdelen en oppervlakken 

PVC / NBR / CR-rubber - UV en ozon bestendig 

•Gesloten celstructuur - bestand tegen  indringen van water en druk, goede weerstand tegen olie en 

brandstof 

Toepassingen 
Elimineert wind, water en stoflekken. Voorkomt 

geluid  bij ratelende auto-onderdelen. 

Zelfklevend aan alle gebruikelijk auto-

onderdelen. 

Adhesive Backed Shim Stock is speciaal 

ontworpen om grotere leemtes op te vullen. 

Hecht rond deuren, kofferbak en motorkap  om 

lucht en lekkages te voorkomgen.  

De lijm  zorgt voor een uitstekende hechting op 

verven met  coating, kunststof, schuim, 

glas,aluminium, staal, glasvezel, SMC(Safety 

Management Certificate),  onderdeur, rubber, 

vinyldoek en vele andere onderdelen 

Instructies 
    1.  Reinig het  te lijmen oppervlak  van alle 

         verontreinigingen zoals oude afdichtingen /  

         kleefmiddelen, olie / vet met KENT Acrysol. 

2.Breng  de Adhesive Backed Shim Stock aan op de 

         achterkant  van de afdichting of de behuizing etc en 

        druk stevig op zijn plaats. 

3.Grotere openingen kunnen extra lagen vereisen 

         om de oppervlakken af te dichten. Snijd de  

         overtollige Adhesive backed  Shim Stock af met 

         een mesje. 

       4.Om te herpositioneren - druk lichtjes op zijn plaats 

          en check  voor een goede afstemming / zodat het 

          gat volledig dicht is. Herpositioneer  indien nodig,  

          en druk stevig op zijn plaats  over de ganse lengte 

          voor een sterkere hechting. 

Hints & Tips 

DS323 

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 400 6.3x4mm, 9m         46480 

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 451 32x3mm, 15m        46475        

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 405 12.5x14.3mm, 9m  40130 

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 402 9.5x8 mm, 9m        46490         

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 404 12.5x8mm, 9m       40125 

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 403 9.5x11 mm, 9m      46495        

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 452 16x3mm, 15m        40100 

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 406 19x8mm, 9m          46500        

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 409 25.4x14.3mm, 9m  46515 

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 407 19x11mm, 9m        46505        

ADHESIVE SHIM STOCK EVR 408 25.4x8mm, 9m       46510 

40135 

40095 



ADHESIVE BACKED SHIM STOCK 

Technische Informatie 

Aanverwante Producten: Acrysol, Speedy 500 

Marktsegementen 
Primaire Secondaire 

Gezondheid-& Veiligheid 

Artikelnummer: EVR…. 

Labelcode: 08 

Lengte Rol: 9m 

Uitgezonderd  46475 + 40100:15m 

Kleur:  Zwart 

Levensduur: 24 maanden 

Douanecode:  4005 91 00 

Basis :              Gesloten celstructuur   PVC/NBR/CR 

Temperatuurbereik: -400C to +930C (tussenpozen) 

Dichtheid: 48-80kg/m3 ASTM D 1056 

Hardheid: 30-45 Shore 00 ASTM 2240 

Samendrukking          25%:13-34 kPa ASTM D 1056 

 

50% Samendrukking    <40% ASTM D 1056 (RT) 

Treksterkte:              >345 kPa ASTM D 412 

Scheursterkte:                  1.6 kN/n ASTM D 624 

Rek:                  >100% ASTM D 412 

Ontvlambaarheid             Voldoet aanFMVSS-302 

Ozon weerstand :            Voldoet  aanASTM D 1171 

Vochtopname:               <10% ASTM D 1056) 

Vocht Onderdompeling:   <250% weight change 

(7 dagen @ 23C) 

 

Versnelde veroudering, ASTM D 1056, 7 dagen 

 @ 70C Flexibiliteit 180 Buigen zonder scheuren –  

veranderd niet/verhard niet en vervormt niet 

Samendrukking-/+ 30% 

 

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 
 

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde van EG-richtlijnen en de verordening inzake 
gevaarlijke stoffen. 

 
Veiligheids- & Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik. 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 


