
White grease 2
Een multifunctioneel smeermiddel op calciumbasis met een medium viscositeit, uitstekende smerende 
eigenschappen die bescherming bieden tegen zoutwatercorrosie, en bestand tegen hitte en koude

Art.nr. Product Voorraadcode     Verpakking

50071 White Grease 2                 SWG 2                           500 ml spuitbus   

Toepassing

White Grease 2 spray wordt het meest gebruikt tijdens het voertuigonderhoud voor het smeren van 
deursloten, scharnieren en deurvangers. Wordt ook bij andere toepassingen gebruikt waar een zwaarder 
smeermiddel nodig is, zoals bij stoelglijders, rem- en koppelingspedalen, motorkapafsluitingen en 
scharnieren, choke- en gasklepmechanismen, schuifdakglijders, ophangingsbussen, bladveren en 
raammechanismen.

Bij caravans kan het gebruikt worden voor het steunwiel, hoekondersteuningen, kabels en handrempal.

Aangezien White Grease 2 op basis is van calcium zal het nylon niet aantasten, in tegenstelling tot lithium, 
wat betekent dat het veilig kan gebruikt worden op mechanismen zoals glijders voor schuifdaken en 
raamgeleiders voor trucks.

Voordelen & Eigenschappen

• Op basis van calcium – ondoordringbaar met water in 
tegenstelling tot concurrentiële smeermiddelen op 
lithiumbasis

• Gleufdop met verlengnozzle – veelvuldig gebruik
• Siliconenvrij – veilig te gebruiken in 

schadeherstelbedrijven
• Zeer goede hechting – druipt of zakt niet uit
• Viscostatisch – behoudt zijn eigenschappen binnen een 

breed temperatuurbereik
• Geen schadelijke oplosmiddelen – veilig op vrijwel alle 

componenten
• Half doorzichtig – bijna onzichtbaar

Instructies

1. De bus goed schudden vóór gebruik.
2. Gebruik de verlengnozzle voor moeilijk te bereiken plaatsen.



Technische Informatie

Algemene info: 

Basismateriaal: Calciumcomplexzeep

Consistentie: Medium viscositeit 

Productkleur: Wit 

Additief: Hechtmiddel en corrosieremmers

Houdbaarheid: 30 maanden
Douanetariefcode: 3403 19 10

VOS: 527 g/l

Corrosiebescherming: 0-0 (DIN 51802)

Dichtheid:   0.637 g/ml

Four ball lasbelasting: 2600 N (DIN 51350)

Kookpunt: >250C IP 396/93 °C 

Koperoxidatie: 1-100 (DIN 51811)

Hoge mechanische stabiliteit 

NGLI-vetkwaliteitsgradatie: 2 DIN 51818

Oplosmiddelen: Alifatische koolwaterstoffen, glycolethers en alcohol

Oxidatiestabiliteit: <350 (DIN 51808)

Penetratie onbewerkt: 270-300 (DIN ISO 2137)

Penetratie uitgevoerd: 300-320 (DIN ISO 2137)

Percentage smeermiddel: 17–18 %

Temp.bestendigheid: -20 °C tot +160 °C

Toepassingstemperatuur: 10 °C tot 25 °C

Vloeidruk: 20 °C: <80 hPa (DIN 51805)

-30 °C: <1350 hPa (DIN 51805)

Waterbestendigheid: 0-90 (DIN 51807-1)
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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