
Rubber Guard 
Sterke ondercoating met grove structuur die beschermt tegen corrosie en steenslag

Toepassingen

Rubber Guard is speciaal ontworpen als een alternatief voor underbody en steenslagcoatings.
Verschillende structuren kunnen worden verkregen afhankelijk van de dikte en spuitafstand tijdens het 
aanbrengen. 
Rubber Guard is zeer geschikt voor het herstellen van uiteenlopende OEM-afwerkingen, alsook 
voor het aanbrengen en herstellen van de lichte steenslagcoating op de onderkant van dorpels 
en frontpanelen.
Rubber Guard heeft een perfecte hechting en is hierdoor uitermate geschikt als afdichting en bescherming 
van lasreparaties.  Het product is bestand tegen zware omstandigheden zoals voor wielkasten en 
bodemplaten. 
Rubber Guard kan gebruikt worden als geluidsdemper, en reduceert vibraties op plaatwerk. 
Rubber Guard kan worden overspoten.  Breng meerdere dunne lagen aan en laat deze “Flash Off” 
aandrogen voor het beste resultaat.

Instructies 

1. Verwijder roest, vuil, olie en andere verontreinigende stoffen. Het oppervlak dient schoon en droog 
te zijn.

2. Schud goed totdat de mengkogel loskomt. Schud gedurende 1 min. Herhaal het schudproces om 
de minuut tijdens het spuiten.

3. Houd de spuitbus op een afstand van 30 cm en spuit een lichte laag met een soepele beweging. 
Coating opbouwen in meerdere dunne lagen.

4. Laat de vorige laag “Flash Off” uitdampen vóór een nieuwe laag wordt aangebracht.
5. Reinig de nozzle na het spuiten door de spuitbus ondersteboven te houden en te spuiten totdat de 

nozzle vrij is.
6. Verwijder “spuitnevel” met KENT Acrysol (ABS).
7. Laat Rubber Guard volledig drogen (min 2-3uur, liefst hele nacht) vóór het overspuiten.

Voordelen & Eigenschappen
• Zware coating – uitstekende dekking met één laag
• Samenstelling op basis van rubber, scheurt en verhardt niet 
• Gemakkelijke spuitbus – kan op alle plaatsen gebruikt worden  
• Bitumenvrije formulering – verkleurt of scheurt niet, beschermt 

tegen corrosie en steenslag
• Uitstekende hechting – geen primers nodig 
• Groot temperatuurbereik van -40º C tot 135º C – bestand tegen 

extreme omstandigheden
• Overspuitbaar – compatibel met de meeste laksystemen

Art.nr. Product S/C Verpakking

50110 Rubber Guard SRU spuitbus 577 ml



Technische Informatie 
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Harsbasis:                                       Synthetisch rubber

Consistentie:                                   Dikke vloeistof 

Kleur: Zwart

Geur:                                                Karakteristiek oplosmiddel

Houdbaarheid: 24 maanden

VOS: 555 g/L 

Douanecode: 3210000000

Diepte laag: 100-125 microns

Dekking:                                           0.93 – 1.11m² ong. per bus

Nat op nat: Nee 

Droogtijd tussen lagen:                  ongeveer 1 uur 

Verwerkingstemperatuur: 5 - 35ºC

Temperatuurbereik: -40º C tot 135º C

Overspuitbaar: Ja maar product dient volledig uitgehard te zijn (minimaal 2 à 3 uur

bij voorkeur hele nacht)

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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