
Voor een snel en doeltreffend verwijderen van pakkingen en koolstofresiduen

Voordelen & Eigenschappen

• Lost synthetische-, kurk- en vezelpakkingen op, 
penetreert snel, en lost koolstofresten op –
gemakkelijk weg te verwijderen, product voorkomt 
krassen door mechanische verwijdering

• Specifiek schuim – zakt niet uit, zelfs niet op 
verticale oppervlakken

• Spuitnevel beschadigt geen motoronderdelen –
geen reclamaties

• Reinigt zich met water – eenvoudig te 
neutraliseren en lost op in water

• Handige spuitbus – minder verlies door een 
gecontroleerde spray; enkel te gebruiken waar 
nodig, kostenbesparend

• Beschikbaar in 2 verschillende verpakkingen –
geschikt voor individuele toepassingen  

• Siliconenvrij – kan veilig worden gebruikt in 
schadeherstelbedrijven 

Toepassingen

KENT Gasket & Carbon Stripper is geschikt voor het verwijderen van oude pakkingen van onderdelen 
alvorens de nieuwe pakking wordt aangebracht bij het monteren van het onderdeel.
Zeer geschikt voor gebruik door onderhoudsdiensten bij het uitvoeren van mechanische reparaties.
KENT Gasket & Carbon Stripper maakt het gebruik van steekmessen of scrapers nagenoeg overbodig 
waardoor de kans op beschadiging van delicate en zacht-,  metaallegeringen wordt voorkomen.
Bovendien is SGS zeer geschikt voor het verwijderen van koolstofaanslag op zuigers en cilinderkoppen en 
zeer doeltreffend bij het verwijderen van kolstofaanslag bij het demonteren van injectoren met KIRA.

Instructies

1.Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Bescherm gelakte oppervlakken, onderdelen, kunststof en 
vinyl tegen SGS spuitnevel. 

2.Goed schudden vóór gebruik.
3.De bus op 25-30 cm van het oppervlak houden om pakking of koolstofresiduen te verwijderen.
4.Laat 5 minuten inwerken.
5.Verwijder de pakking met een plamuurmes. Neutraliseer het overtollige aan SGS met water en verwijder      

de koolstofresiduen met een poetsdoek / papier.  
6.Herhaal indien nodig.

Gasket & Carbon Stripper

P/N Product S/C Packaging

60065 Gasket & Carbon Stripper SGS 500 ml spuitbus
84147 Gasket & Carbon Stripper SGS-100 100 ml spuitbus



Technische Informatie

Basis: Oplosmiddelmengsel

Kleur: Licht schuimend, wit

Geur: Als oplosmiddel

Dichtheid (20°C): 1,038g/ml

pH: Niet van toepassing

Verdunningsverhouding: Niet van toepassing

Oplosbaarheid in water: Gedeeltelijk mengbaar

Gebuikstemperatuur: 10ºC tot 35ºC

VOS: 1004 g/L

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanecode: 38140090

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Claudius Prinsenlaan 128 - 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: +31 85 4868369

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of welke 
andere wijze dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van KENT  Belux 
sprl/bvba of KENT Nederland BV

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland BV handelen 
onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW : NL 817247658B01
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