
Split Point Drill
Onderhoudsboren HSS kobalt

Voordelen & Eigenschappen

• Het HSS staal en de kobaltbehandeling verhogen de 
levensduur van de boren (ongeveer 10 x langer in 
vergelijking met de standaard boren bij normaal gebruik)

• De snijgeometrie  « SPLIT POINT » biedt meer 
snijprecisie en vereist geen voorgeboorde gaten (voor 
gaten tot 10mm)

• Kan gebruikt worden met of zonder snijsmeermiddel.
• Snelle en gemakkelijke evacuatie van schaafsel en 

depots door  het omvormen in kleine deeltjes. Verbetert 
de veiligheid en de levensduur van de boor.

• Kan met elk type van boor gebruikt worden,  ideaal voor 
draagbare elektrische apparatuur.

Toepassingen

• Om alle soorten metalen te boren, ideaal voor speciaal staal, zoals gehard staal en roestvrij staal.
• Kan ook worden gebruikt in aluminium, zink, koper, kunststof en hout. 

AFMETING BOOR LASBAAR STAAL SPECIAAL STAAL
2 mm 3350 Toeren/Minuut 2200 Toeren/Minuut

4 mm 2500 Toeren/Minuut 1600 Toeren/Minuut

6 mm 1600 Toeren/Minuut 1000 Toeren/Minuut

10 mm 1000 Toeren/Minuut 630 Toeren/Minuut

83571 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 1,0 mm 10 PCS
83615 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 1,5 mm 10 PCS
83572 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 2,0 mm 10 PCS
83625 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 2,5 mm 10 PCS
83573 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 3,0 mm 10 PCS
83633 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 3,3 mm 10 PCS
83635 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 3,5 mm 10 PCS
83574 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 4,0 mm 10 PCS
83642 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 4,2 mm 10 PCS
83645 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 4,5 mm 10 PCS
83575 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 5,0 mm 10 PCS
83655 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 5,5 mm 10 PCS
83526 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 6,0 mm 10 PCS

83665 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 6,5 mm 10 PCS
83668 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 6,8 mm 10 PCS
83527 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 7,0 mm 10 PCS
83675 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 7,5mm 5 PCS
83528 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 8,0 mm 5 PCS
83685 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 8,5mm 5 PCS
83529 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 9,0 mm 5 PCS
83695 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 9,5mm 5 PCS
83531 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 10,0 mm 5 PCS
83532 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 11,0 mm 5 PCS
83533 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 12,0 mm 5 PCS
83534 22 SPD SPLIT POINT DRILLS - 13,0 mm 5 PCS
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Houdbaarheid: 12 maanden

50 – 75mm
Rpm: 630 - 3350 rpm

Fabrication: Straal HSS – 5% Kobalt

Split Point: DIN 1412C à 135°

Tolérance: Diamètre H8

Finition: Bronze

Technische informatie
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