
SL 500 & SL 85 

Een kwalitatief hoogwaardig smeermiddel, speciaal 

ontwikkeld om door te dringen in kleine holtes 

teneinde een langere levensduur van o.a. 

transmissiesystemen te verzekeren. 

Toepassingen 
•SL500 is een smeermiddel op basis van 

minerale oliën, poly-isobuteen, anti-slijtage, 

anti-corrosie, additieven en PTFE 

•SL 500 is een helder smeermiddel met een 

uitstekend doordringend vermogen en een 

zeer goede hechting. Wanneer het vlampunt 

bereikt is biedt dit product hoge 

beschermings- en smeereigenschappen. 

•SL 500 is ontwikkeld in het algemeen voor 

bewegende onderdelen zoals 

• Deur scharnieren 

• Transmissie-as 

• Transmissieketting 

• Deursloten 

• Scharnieren van motorkap 

• Verpakkingsmateriaal Sloten 

• Draaipunten 

• Kabels 

• Kettingschakels 

• Cybernetica (Robotica) 

• Kettingzaag 
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Gebruiksaanwijzingen 
 

Verstuif rechtstreeks op de 

bewegendeonderdelen  

 

Kenmerken & Voordelen 
• Snelle en doeltreffende doordringing 

• Duidelijke samenstelling of formule – onzichtbare bescherming  

• Vocht afstotend – Beschermt tegen corrosie 

• Goede Hechting – Blijft waar het nodig is 

• Hoge smeereigenschappen – Vermindert  slijtage en wrijving 

Part Nº:   
83688  (KSL -85) 85ml Spuitbus 

84339  (KSL-500) 500ml Spuitbus 



Technische informatie 

Verwante producten 

Marktsegmenten 

Primair Secundair 

Gezondheids- en veiligheidsinformatie 

Gevaarlijk voor het milieu 
 

 

 

Zeer licht Ontvlambaar 

 

Spray Rusty Penetrant, Rusty Clear, HT Oil, Acrysol, Speedy 500 

DS118 

Uitzicht: Doorzichtige gel +/- vloeibaar 

Geur: Verwaarloosbaar 

Gevareninfo: Zeer licht ontvlambaar 

 Gevaarlijk voor het milieu 

Verpakking: 85ml spuitbus - label code 11 

VOS: 410 g/l 

Douanecode: 3403 19 19 

Houdbaarheid: 30 maanden 

MSDS: ja 

Temperatuurweerstand  -30 tot 200°C 

 

Timken OK load, ASTM D 2782 : > 50 

4-ball welding DIN 51350 

Part 2: EP: 1500 rpm, OK load: 2200N, welding load: 2300N 

Part 3: Anti-slijtage: scar diameter / 1500rpm / 1 h /200N: 0, 30 

Waterafscheidend / Schuimonderdrukker:  

ASTM D 1401: 40-40-0 

Koper corrosie: ASTM D 1300 3h / 1000C: 1-b 

Vlampunt  > 1500 

Toepassingstemperatuur  :15-25°  

Corrosie ASTM D 665: 

Part A: Gedestilleerd water: geen corrosie 

Part B: Zout Water: geen corrosie 

R12       Zeer licht ontvlambaar.  

R51/53  Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

R66       Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 

R67       Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

S23       Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen 

S46       In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 

tonen. 

S51       Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere 

temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de 

richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen - Niet roken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een 

explosief mengsel mogelijk. Buiten bereik van kinderen bewaren. 

SL 500 & SL 85 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 


