
KENT Anti Seize is een beschermende montagepasta, die zeer kleine koperen deeltjes bevat in een 
niet-smeltend Bentone-basisvet samen met zeer sterke anticorrosie en antioxidatieremmers om 
bescherming te bieden tegen corrosie en aanslag

Voordelen & Eigenschappen

• Bestand tegen extreme temperaturen tussen -40°C en + 1100°C –
• zeer doeltreffend ter voorkoming van aanslag
• Vermindert geluid veroorzaakt door wrijving – Anti Seize beschermt
• Vermindert wrijvingscorrosie en aanslag – verbetert de prestaties
• Niet gemakkelijk af te wassen – verlengt de levensduur van 

onderdelen en van het voertuig
• Wordt niet beïnvloed door zuren, basen of zouten – zeer sterke 

anticorrosie- en antioxidatieremmers

Anti Seize

Toepassing
Anti Seize beschermt motoronderdelen, uitlaatsystemen, batterijen en uiteinden. Voorkomt ook vastgelopen 
lagers, verroeste bouten en moeren en is ideaal voor het verminderen van wrijving op remmen, bouten, glijders, 
bewegende onderdelen bij koppelingen en drijfstangen.

Bij hogere temperaturen van 800 - 1000°C vormt het product oxideafzettingen die zeer doeltreffend zijn in het 
voorkomen van aanslag.

Toepassingen
• Gesmeerde lagers
• Mechanische liften, transportbanden
• Waterpompen en generatoren
• Vorkliften in gekoelde omgeving
• Textiel uitrusting

Instructies
1. Spuitbus goed schudden vóór gebruik.

2. Spuit rechtstreeks op het te behandelen oppervlak.

P/N Product Verpakking

83972 Anti Seize Spuitbus 500 ml 



Technische Informatie

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Houdbaarheid: 30 maanden
Verpakking: Per stuk

VOS: 467 g/L

Douane Code: 3405 30 00

MSDS: Ja

Kleur: Koper

Consistentie: Smooth Paste

Toepassingstemperatuur: 15-25 º C

Waterdichtiheid: Excellent

Basis: Fijne koper deeltjes in Benton vet Grease

Basis Olie: Mineraal

Consistentie: NLGI  Class 3 (DIN 51818)

Droppunt: None (ASTM D-566)

Doordringingstijd: (25 º C en 60 lijnen IP50) :

Aanbevolen Temp.: º C : -40 – 1100

Drijfgas: Propaan/Butaan

Dichtheid: 0,675g/ml (20 º C), 

Druk: 3 bar (20 º C), 

Debiet: 1,7g/sec (20 º C), 
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