
Gespecialiseerde Producten 
EXPANDING FOAM 

Een tweecomponenten polyurethaan schuim dat uitzet met een ratio 

van ongeveer 10 tot 1 vooraleer te drogen en een hard schuim te 

vormen met een gesloten celstructuur. 

 
Part Nº:   
84511 Expanding Foam – Grijs EFG-S 50ml patroon 

84508 Expanding Foam – Wit EFW-S 50ml patroon 

84004 Mixer nozzle (50ml) PRMII  6 stuks 

84005 Application gun 50ml PRGll 1 stuk 

Eigenschappen  Voordelen 
• Snel drogend/hardend • Tijdbesparend 

• Vloeibaar tijdens extrusie • Penetreert en vult moeilijk bereikbare plaatsen 

• Gemakkelijk aan te brengen • Geen speciale vaardigheden vereist 

• Lage waterdoorlaatbaarheid • Geschikt voor externe toepassingen 

• Kan geverfd worden • Kwaliteitsafwerking 

 

 

 

 

Toepassingen 
KENT Expanding Foam kan gebruikt worden op elk 

proper en droog oppervlak, en in elke richting, voor 

het isoleren, het vullen, het stoppen van 

luchtinfiltratie en het reduceren van vibraties. 

Het hecht op bijna elk materiaal met uitzondering van 

oppervlakken zoals siliconen en Teflon, of 

oppervlakken verontreinigd door oliën en vetten. 

Typische toepassingen zijn: 

-Het vullen van barsten en leegtes in de automotive 

aftermarket. 

-Het isoleren in de commerciële en residentiële 

bouw. 

-Het vullen van openingen in vaartuigen zoals boten, 

jet ski’s, en windsurfplanken. 

-Gekoelde bewaarmagazijnen en opleggers. 

-Geluidsvermindering. 

Het is ontwikkeld voor alle on-site toepassingen waar 

een volledig onafhankelijk en betrouwbaar systeem 

vereist is. KENT Expanding Foam zet volledig uit en 

is droog bij aanraking na 90-120 seconden. Het 

droogt volledig in 1 uur. Oververfbaar: na 24 uur 

 

  Gebruiksaanwijzing 
1. Vooraleer de mixer nozzle te monteren, 

verwijder de dop van het patroon, plaats 

het in de gun en hou ze verticaal naar 

beneden en duw enkele malen op de 

hendel tot er van beide componenten 

een beetje product verschijnt. Dit om het 

product gelijkmatig te kunnen 

aanbrengen. De 5 eerste geëxtrudeerde 

centimeters zijn voor het afval.  

2. Monteer de KENT Mixer nozzle op het 

patroon en breng de KENT Expanding 

Foam direct aan op het oppervlak. 

3. Na gebruik, het gebruikte patroon en de 

mixer nozzle weggooien. Indien er 

product overblijft, gooi dan de mixer 

nozzle weg en plaats de dop weer op 

het patroon. Herhaal stappen 1 tot 3 bij 

volgend gebruik. 

 

DS190 
Hints & Tips 



EXPANDING FOAM 

Technische Informatie 

Part number:  

84511 Expanding Foam Grijs 50ml (geleverd met  1 nozzle) 

84512 Expanding Foam Grijs 178ml (geleverd met 2 nozzles) 

84508 Expanding Foam Wit 50ml (geleverd met 1 nozzle) 

84004 Mixer nozzle (50ml)   

84005 Application gun 50ml  

84165 Application gun 178ml  

Basis materiaal:  2-componenten polyurethaan schuim

   

 

Consistentie:  kleverig 

Kleur:  Grijs of Wit 

Droog bij aanraking: 90-120 seconden 

Droogtijd : 1 uur (volledig droog) 

Temperatuurbestendigheid: -36 °C tot 100 

°C 

Gevareninfo: Schadelijk 

Flash Point: 180°C 

Houdbaarheid : 12 maanden 

VOS:  0 g/l 

Douanecode:  3506 1000 

Marktsegmenten 

Veiligheids- en gezondheidsinformatie 

Primair 

Secundair 

DEEL A 
R22 Schadelijk bij opname door de mond. 

S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. 

DEEL B 
R20 Schadelijk bij inademing. 

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 

R42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. 

S23 Rook niet inademen. 

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 

        medisch advies inwinnen. 

S28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. 

S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. 

S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. 

DEEL A 

SCHADELIJK  
– Bevat Polyether Polyol 

DEEL B 

SCHADELIJK 
– Bevat diphenylmethane-4, 

4’-di-isocyanaAt 

Xn 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van  

onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen.  

De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 

 


