
Voordelen & Eigenschappen

Toepassing

• Lacquer Repair Spray is een snelle, eenvoudige en nauwkeurige manier om randen van reparaties met 2K-
transparante lak te laten uitvloeien.

• Lacquer Repair Spray verhoogt de efficiëntie van het afwerkingsproces en geeft een onzichtbare overgang 
van de blanke lakranden. Door gebruik van deze spot repair-blender kunnen kleine plaatselijke reparaties 
beperkt blijven en de overgang naar het niet-gerepareerde deel onzichtbaar.

• Ideaal om te gebruiken met zowel MS- als HS-transparante lakken en is 100% uv-stabiel. 

Instructies

1. Nadat de transparante lak is aangebracht, spuit een dun laagje op een afstand van 25 cm op het 
uitspuitgebied, de “blending zone”.

2. Het blendingproces kan het beste worden uitgevoerd in twee snelle, lichte spuitbewegingen met de spuitbus.
3. De blanke lakrand lost op en vloeit langzaam uit, men kan het proces versnellen door kleine dunne 

laagjes op te spuiten (te veel kan leiden tot “runners” of tranen). 
4. Na het blendingproces de blanke lak laten drogen.  Droogproces volgens instructies van de lakproducent.

De uitgeharde originele blanke lak vereist weinig of geen nabewerking.

Art.nr. Product S/C                             Verpakking

84125                 Lacquer Repair Spray LRS               500 ml spuitbus

Lacquer Repair Spray
Een 1K-spuitbus voor het laten vloeien “blending” van 2K-blanke lakranden om een perfect onzichtbare 
overgang te verkrijgen

• Lost blanke lakranden op en laat deze vloeien – geen 2K-
blending product nodig

• Geeft een onzichtbare overgang bij plaatselijke reparaties
• uv-bestendig – herstelling van hoge kwaliteit
• Geschikt voor MS- en HS-blanke lakken – vermindering van

voorraad
• Klaar voor gebruik – tijdbesparend



Technische informatie

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Basismateriaal: Oplosmiddel  

Consistentie: Vloeibaar

Geur: Kenmerkend

Uiterlijk: Transparant

Houdbaarheid: 48 maanden 

Douanetariefcode:   3814 00 90

Temp.bestendigheid (max.):  70OC 

Toepassingsafstand: 25 cm

Verwerkingstemperatuur: 10OC - 25OC 

VOS: 689g/l
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