
CHAIN LUBE 2 

Chain Lube 2 is een smeermiddel dat kan 

gebruikt worden bij omstandigheden van 

zware lasten , in stoffiege en vuile omgeving 

en vermindert wrijvingsgeluiden en algemene 

slijtage van kettingen. 

 

Part Nº:  84182 Chain Lube 2 400ml 

Eigenschappen & Voordelen 

 
• Heeft een werking op lange termijn met tussentijdse smeringen. – Langere levensduur van kettingen 

  Hoge kleefkracht op de ketting – blijft hechten  

• Uitstekende capillaire werking – Dringt gemakkelijk in op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn. 

• Heeft een  extreme druk en bevay ant-slijtage additieven – Verbeterd toepassingen onder zware 

   belasting. 

• Bevat waterafstotende additieven – Bestand tegen het reinigen met hoge druk 

Toepassingen 
 

Chain Lube 2 is een hoogwaardig smeermiddel,  

high quality, een smeermiddel met een hoog 

prestatievermogen, ontwikkeld met een langere 

levensduur van het smeren, stabiliteit bij hogere 

temperatuur an een betere weerstand tegen 

water. 

 

Chain lube 2  is een spray en plaatst zich als 

een vet om voortdurend bescherming en 

smering ten roest en anti corrosie. 

 

Bevat waterafstotende, extreme druk en anti-

slijtage additieven en verbeterd toepassingen 

onder zware belasting. 

DS520 
Hints & Tips –  

Instructies 
 

1. Goed schudden voor gebruik. 

2. Verwijder oude smeermiddel en elk  

    ander verontreiniging van het  

    oppervlak. 

3. Spuit in een goed geventieleerde  

     omgeving op een afstand van 15-  

     20cm.  Laat indringen. 

4. Gebruik het verlengstuk voor moeilijk  

    te bereiken plaatsen.  

5  .Begin opnieuw indien nodig. 

 



Technische Informatie 

Aanverwante  

Producten: 

Markt  

Segmenten 

Primair Secondair 

Veiligheids- en Gezondheidsinformatie 

Gevaarlijk voor het  

milieu 
 

Zeer Ontvlambaar 

Acrysol, Soft Surface cleaner, Surface cleaner, Auto grease White, White Greases II & III, 

HT Oil 

R38 Irriterend voor de huid. 

R51/53 Giftig voor waterorganismen, kan op lange termijn schadelijke effecten in het 

aquatisch milieu veroorzaken 

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S23 Niet inademen. 

S24 Aanraking met de huid vermijden 

37 Draag geschikte handschoenen. 

38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. 

61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart. 

Part Nº: 84182 

Omschrijving: Chain lube 2 

Shelf Life: 24 months 

Verpakkiingseenheidt:EA 

VOS: 497g/l  

Douane Code: 3409 99 10 

MSDS: Ja  

Labels: 27 

Inhoud: 400ml 

Kleur: Ivoor wit  

 glad vet 

Water Washout:  <1% Max ASTM D1264 at 

 38°C [Fully dried] 

NLGI grade: 2 

Inwerkingstijd: 265-295 eenheden 

Drop punt: >300ºC 

Dichtheid  0.774g/ml 

Test met 4 ballen (lassen):  400 kg IP239 las 

 belasten  

Corrosie test(EMCOR): 0 – 0 

Temperatuur:  -50°C to +165°C. 

Irriterend 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENTNederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 

 

CHAIN LUBE 2 


