
CERAMIC 1200  

DS74 

Een smeermiddel zonder zware metalen dat 

bestand is tegen zeer hoge temperaturen voor de 

smering van remsystemen en andere specifieke 

gebieden.  

Pot 200g   Part Nº: 84298 

Spuitbus 400ml   Part Nº: 85235 

Pressure pack 200ml  Part Nº: 84335 

Applicator borstel voor PP Part Nº: 84346 

Hints & Tips 

C1200 is nu beschikbaar in spuitbus, bulk (200g pot) en pressure pack om 

te kunnen voldoen aan alle behoeften van de klant. 

Eigenschappen  
• Zonder zware metalen (bevat geen gevaarlijke stoffen) 

• Zeer hoog temperatuurbereik: -40°C tot + 1200°C  

• Ontwikkeld voor ABS remsystemen / ASR / ESP 

• Assemblage en demontage vet  

• Voorkomt oxydatie  

• Accuraat toepasbaar   

• Kwast applicator beschikbaar  

• Volledige ontlading  

Voordelen  
• Veilig in het gebruik 

• Multifunctioneel product 

• Voor een breed scala aan applicaties 

• Minder inventaris 

• Gemakkelijk te demonteren, tijdsbesparend 

• Gebruiksgemak 

• Precieze applicatie 

• Geen verspilling 

Toepassingen 
Keramisch vet is geschikt voor toepassingen waar 

normaal vetten op koperbasis gebruikt zouden 

worden ofwel waar een aanzienlijke hoeveelheid 

hitte wordt gegenereerd en/of waar water aanwezig 

is.  Toepassingsgebieden zijn remsystemen op de 

achterkant van remblokken en op de bewegende 

randen van remschoenen. Het wordt gebruikt om te 

voorkomen dat onderdelen vast gaan zitten of 

vastroesten, vooral wanneer zij regelmatig uit elkaar 

worden gehaald voor service doeleinden zoals 

bijvoorbeeld wielbouten en waar lichtmetalen wielen 

op een stalen naaf zitten.  

C1200 is tevens geschikt voor het losmaken of het 

monteren van bouten/moeren in gebieden waar 

zeer hoge temperaturen worden bereikt zoals bij 

uitlaatsystemen. Tenslotten is C1200 ideaal om te 

voorkomen dat ABS sensoren in hun behuizing 

corroderen. 

Instructies 
1. Direct op het te smeren gebied aanbrengen. 

2. Aanbrengen met KENT Applicator Borsteltje 

84346  



Technical Information 

Part N°: 84298 / 85235 

Omschrijving: Ceramic grease 

Houdbaarheid: 24 maand na productie datum 

Verkoopeenheid : EA 

Gevaren- en Risicozinnen : Niet Schadelijk  

Temperatuurbereik : - 40 to + 1200°C 

Toepassing: Met applicator borsteltje (84346)  

Keramisch gehalte : > 20% 

Afmeting keramische deeltjes : < 5μm 

Geur : Karakteristieke smeermiddel geur 

Kleur: Beige 

Hoge temperatuur verdamping bij 350oC 

(droogtijd): > 60 minuten 

Oplosbaarheid in Water : Niet oplosbaar  

VOS: 0 

Stock Code: C1200BLK / C1200CC 

Douane nummer : 3403 1991 

Pack=Each: 1 

MSDS: Ja 

Vervangt Product: N/A 

Vlampunt : > 260°C 

Vloeipunt : > 270°C 

Penetratie Index bij 25°C : 320 1/10mm 

Dichtheid (kg/m2) bij 20°C : 1100 

Consistentie bij 25°C (1/10mm) : 250 – 290 

4 ball wear : 0.7mm 

4 ball weld: 190kg 

NLGI *: 2 

PRIMARY SECONDARY 

*NLGI = score ontwikkeld door het National Lubrication and Grease Institute om een indicatie te geven van de consistentie van het vet. De 

statische meting van stijfheid geeft een algemene indicatie van de bestendigheid van het vet tegen penetratie en dus van de verschuiving onder 

belasting. 

Veiligheids- & gezondheidsinformatie 
 

Veiligheidsbladen op aanvraag 

Aanverwante 

producten 

Markt- 

segmenten 

 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 

CERAMIC 1200  


