
SL500 / SL 500 Easy Straw
Een snelwerkend, penetrerend vet voor smering van alle bewegende onderdelen die worden 
blootgesteld aan hoge druk, schokken en trillingen

Art.nr. Product S/C Verpakking

86748 SL500 ES KSL ES 500 ml spuitbus
84339 SL500 KSL 500 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Speciale formulering – dun bij het "spuiten" voor een 
goede penetratie en dik na "uitdamping" voor een goede 
bescherming en smering

• Uitstekende penetratie – optimaal waar smering is vereist 
• Transparant – onzichtbare bescherming
• Vochtafstotend – beschermt tegen corrosie
• Hoog hechtingsvermogen – blijft waar het nodig is
• Hoog smerend vermogen – vermindert slijtage en wrijving

Toepassing

KENT SL500 is een smeermiddel op basis van een mengsel van synthetische olie, minerale olie, 
hechtkrachtversterkers, antislijtage-, antioxidatie- en corrosiewerende additieven en PTFE.
Het is een spuitvet met een uitstekend penetrerend vermogen en een zeer hoge hechting, en is ontworpen 
om alle bewegende componenten tijdens het onderhoudsschema te smeren zoals:
deurscharnieren, riemgeleiders, deursloten, motorkap- en kofferbakscharnieren, pedaaldraaipunten, 
tankdopvergrendelingen, stoelrails, besturingskoppelingen, kabels, kettingen (O/X/Z-ring) en nog vele andere 
toepassingen.
Na uitdamping van het oplosmiddel biedt het een hoge mate aan bescherming en smerende eigenschappen.

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik.
2. Reinig de bewegende onderdelen vóór het aanbrengen met een KENT-ontvetter (bv. Soft Surface Cleaner 

of Acrysol) en droog deze met een doek.
3. Spuit vanaf een korte afstand direct op de bewegende delen die dienen te worden gesmeerd.
4. Laat het product inwerken en de oplosmiddelen verdampen.
5. Verwijder overtollig smeermiddel.



Technische Informatie

Basis: Smeermiddel op basis van PTFE 

Consistentie: Gelachtige vloeistof

Kleur: Geel-helder

Houdbaarheid: 30 maanden

Douanetariefcode: 3403 19 19

VOS: 410 g/l

REV: 13/12/2021

Soortelijk gewicht (20 °C): 0.68 g/ml 

Timken OK load (ASTM D 2782): > 50

Penetratie IP 50: Niet bepaald 

Uitgevoerd: Niet bepaald

Onbewerkt: Niet bepaald 

NLGI-vetkwaliteitsgradatie: Niet bepaald

Smeltpunt: Niet bepaald

Four ball slijtagetest: Scar diameter / 1500rpm / 1 u /200N: 0.30

Four ball weld test: EP: 1500 rpm, OK load: 2200 N, welding load: 2300 N            

Waterscheiding /demulgering: 40-40-0

Additieven / bindmiddel: Antislijtage-, antioxidatie- en corrosiewerende additieven 

Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot 200 °C

Continu: Niet bepaald

Tijdelijk: Niet bepaald

Toepassingstemperatuur: 10 °C tot 35 °C 

Koperoxidatie: 3u / 200 °C: 1-b 

Corrosie ASTM D665: Component A: Gedestilleerd water – geen corrosie

Component B: Zeewater – geen corrosie

Diëlektrische sterkte: Niet bepaald 

Volumeweerstand: Niet bepaald 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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