
Expanding Foam
Een 2-componenten polyurethaanschuim dat uitzet met een ratio van circa 10 tot 1 en bij uitharding een 

hard schuim vormt met een gesloten celstructuur

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

84511 Expanding Foam Grey EFG-S 50 ml patroon

84508 Expanding Foam White EFW-S 50 ml patroon

84004 Mixer nozzle PRMII 6 stuks

Voordelen & Eigenschappen

• Snel uithardend – tijdbesparend

• Vloeibaar tijdens uitpompen – penetreert en vult moeilijk 

bereikbare plaatsen

• Gemakkelijk aan te brengen – geen speciale vaardigheden 

vereist

• Lage waterdoorlaatbaarheid – geschikt voor externe 

toepassingen

• Overspuitbaar – kwaliteitsafwerking

Toepassing

KENT Expanding Foam kan op elk schoon en droog oppervlak en in elke richting worden gebruikt om te 

isoleren, te vullen, af te dichten, luchtinfiltratie te stoppen en trillingen te verminderen. Het product hecht op 

bijna alle materialen met uitzondering van oppervlakken zoals silicium en teflon, of oppervlakken 

verontreinigd door oliën en vetten.

Typische toepassingen zijn:

Het vullen van barsten of holtes in de automotive aftermarket

Het isoleren in de woning- en bedrijfsbouw

Het vullen van openingen in vaartuigen zoals boten, jetski’s en surfplanken

Gekoelde opslag en trailers

Geluidsvermindering

Ontwikkeld voor alle on-site toepassingen waarbij een volledig onafhankelijk en betrouwbaar systeem is 

vereist. KENT Expanding Foam zet volledig uit en is kleefvrij na 90-120 seconden. Het hardt volledig uit 

binnen 1 uur.

Instructies

1. Vóór het plaatsen van de mixertip, verwijder de dop van het patroon en plaats het patroon door het 

pistool verticaal naar beneden te houden en op de hendel te duwen tot beide componenten van het 

product verschijnen. 

2. Monteer de mixertip op het patroon, knijp en verwijder de eerste 5 cm van het product.

3. Breng de KENT Expanding Foam direct op het oppervlak aan door op de pistoolhendel te duwen.

4. Na toepassing het gebruikte patroon en de mixertip verwijderen. Indien er product overblijft, verwijder 

de mixertip en plaats de dop weer op het patroon. Herhaal stappen 1 tot 3 bij het volgende gebruik.



Technische Informatie

Uithardingsmechanisme: Vochtuithardend

Kleefvrij: 90-120 seconden 

Volledig uitgehard: 1 uur (volledig uitgehard)

Vlampunt: 180 °C

Temp.bestendigheid: -36 °C tot 100 °C

Basis: 2K-polyurethaanschuim

Consistentie: Viskeus

Kleur: Verschillende kleuren beschikbaar

Houdbaarheid: 15 maanden

Douanetariefcode: 3506 1000

VOS: 0 g/l

REV: 13/01/2023

Dit product bevat >0,01% diisocyanaten. Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor 

industrieel of professioneel gebruik.

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda

Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 

onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 

schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 

deze Informatie.

KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 

de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux BV

Steenweg op Mechelen, 455/8

1950 Kraainem

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Verlengde Poolseweg 16 

4818 CL Breda

BTW: NL 817247658B01
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