
Butyl HT
Verspuitbaar 1-component afdichtingsmiddel op basis van kunststof-elastisch butyl, overspuitbaar en vrij 
van aromatische oplosmiddelen – het product vormt een droge huid

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

84582 Butyl HT Zwart BTYB 310 ml patroon

Voordelen & Eigenschappen

• Goede hechting op de meeste ondergronden –
gemakkelijk te gebruiken in een breed gamma aan 
toepassingen

• Vormt een droge huid – product trekt geen stof en vuil aan
• Overspuitbaar – OEM-kwaliteitsafwerking
• Zeer goede bestendigheid tegen uv en veroudering –

permanente afdichting in externe toepassingen
• Zonder aromatische oplosmiddelen – veilig voor de 

gebruiker

Toepassing

KENT Butyl HT hecht op schone, droge, stof- en vetvrije ondergronden, waaronder aluminium, roestvast staal,
gegalvaniseerd staal, zink, koper, messing, gepoedercoat metaal, de meeste gelakte metalen oppervlakken,
glas, pvc, glasvezelversterkte polyester, geverfd en gelakt hout, enz.
Het product is niet geschikt voor het gebruik op polyethyleen, polypropyleen en PTFE.

Typische toepassingen voor KENT Butyl HT zijn:
• Afdichting van groeven
• Afdichting van rand-op-rand verbindingen
• Afdichting in caravans, bussen, campers en trucks
• Afdichting van overlappende en aansluitende verbindingen in de bouwindustrie
• Afdichting van metaalverbindingen in ventilatiesystemen, voertuigen, containers en machinebouwsector
• Plaatsing en afdichting tussen raamlijsten (metaal, hout) en metselwerk
• Afdichting tussen prefabcomponenten
• Bedekking van metalen plaatmateriaal rondom schoorstenen
• Installatie- en beglazingstoepassingen en voor alle soorten bouwcomponenten.

Instructies

1. Oppervlakken dienen gereinigd te worden en droog, stof- en vetvrij te zijn.
2. KENT Butyl HT aanbrengen met een hand- of luchtpistool. Bij gebruik van perslucht is 3 tot 5 bar nodig. 
3. Vul royaal de groeven en af te dichten zones en vermijd luchtbellen. Een lichte inkrimping kan optreden door 

het verdampen van het oplosmiddel.
4. KENT Butyl HT kan worden gladgestreken met een spatel die is bevochtigd met een gewoon afwasmiddel. 

De huid vormt zich binnen 1 tot  2 uur. De uitharding duurt 2 tot 3 dagen, afhankelijk van het volume van de 
groef.



Technische Informatie

Uithardingsmethode: Verdamping van oplosmiddelen

Soortelijk gewicht: 1.5 g/ml

Viscositeit: 2.500 mPa.s

Toepassingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C

Temp.bestendigheid:  -30 °C tot +100 °C

Algemene info

Basismateriaal: Butylrubber, synthetische harsen, minerale vulstoffen en oplosmiddelen

Consistentie: Pasta

Kleur: Zwart

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 2715 00 00

VOS: 269 g/l

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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