Primers, Coating, Vulmiddelen

KENT <

Plaz Tex Clear 2

Maakt het nabootsen van de gegoten structuur op moderne kunststofbumpers, dashboards en andere
kunststofonderdelen mogelijk

Voordelen & eigenschappen

KENT ¢ « Creéert opnieuw de oorspronkelijke afwerking — zorgt voor een

PLAZ TEX CLEAR! onzichtbare reparatie

* Sneldrogend — snelle doorstroomtijd in de werkplaats

Asapriar cuaegs txturod phasticpant

» Geschikt voor de meeste kunststoffen — gebruik in vertrouwen
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L —— + Compatibel met de toonaangevende laksystemen — geen
: klachten
Art.nr. Product S/C Verpakking
84586 Plaz Tex Clear 2 PTC2 400ml spuitbus
Toepassingen

Plaz Tex Clear 2 is de ideale oplossing voor het her-texturen van kunststoffen nadat een kunststof is

hersteld.

Het kan worden gebruikt voor cosmetische reparaties aan:
Gaten in dashboards, middenconsoles, kunststof deurpanelen en sierlijsten.

Typische toepassingen zijn:

» Bestaande kunststofreparatie

» Schadeherstelbedrijven

*  SMART Reparatiespecialisten

* Voorbereiding van tweedehandsvoertuigen
* Fleet repair specialisten

Instructies
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Schuur de reparatiezone lichtjes op met een fijn schuurmiddel of met behulp van een nylon pad.
Ontvet met KENT Plastic Prep reiniger of Acrysol.

Laat goed drogen.

Plak de reparatiezone af met maskeertape

Schud de spuitbus voér gebruik.

Spuit dunne lagen Plaz Tex Clear 2 op de reparatiezone vanaf een afstand van 20 tot 30 cm, met korte
en vlioeiende spuitbewegingen.

Wacht minimaal vijf minuten voor de volgende laag aan te brengen.

Herhaal dit 2 of 3 keer tot het gewenste resultaat is verkregen.

Het kan noodzakelijk zijn om de randen van de reparatiezone weg te versmelten (blending) met de
oorspronkelijke van het kunststofonderdeel.

NB. Houd de bus na gebruik ondersteboven en spuit de spuitkop leeg om te voorkomen dat deze verstopt raakt.
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Technische Informatie

Consistentie:
Kleur:

Geur:
Temperatuur:
VOS:
Houdbaarheid:

Douanetariefcode:

Vloeibaar
Transparant
Oplosmiddel
-40°C tot 80°C
672 g/l

120 maanden
3208 90 19

ml VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de

Voorwaarden grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, Informatie of schade ten gevolge van of in verband met
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gebruik van deze Informatie.

KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV. KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV

handelen onder de naam KENT.

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 — 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 — 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Vestigingsadres:

KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda

BTW: NL 817247658B01
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