
Waterproof Tape 
Hoogwaardige textieltape

Art.nr. Product Voorraadcode Afmetingen

84592 Waterproof Tape Zwart 5B2 Rol 50 mm x 50 m
86144 Waterproof Tape Zilverkleurig S5B2 Rol 50 mm x 50 m 

Voordelen & Eigenschappen

• Goede waterdichte eigenschappen – zal niet falen bij 
contact met water

• Zeer performant – uitstekende treksterkte, kleef- en 
hechtingseigenschappen

• Kan gebruikt worden bij hoge temperaturen
• Extra dikke kleefstof voor uitstekende afdichting –

voorkomt het binnendringen van water
• Hecht op alle soorten oppervlakken – voor vele 

toepassingen  

Toepassing

Waterproof Tape kan worden gebruikt bij talrijke afdichtings- en hechtingstoepassingen zoals:
• De afdichting van verwarmings- en airconditioningverbindingsleidingen, de bescherming van elektrische 

bedrading en uitrusting.
• Het vastzetten van beschermende canvas- en kunststofbekledingen voor binnen en buiten.
• Componenten op hun plaats houden terwijl lijmen uitharden.
• Verlijmde voorruiten op hun plaats houden terwijl de lijm uithardt.
• Waterproof Tape kan ook worden gebruikt voor snelle, tijdelijke lekkagereparatie in lagedrukwater- en 

luchtbuizen, de bevestiging van signalisatie aan elk oppervlak, en vele andere binnen- en 
buitentoepassingen.

Industriële toepassingen omvatten de bescherming van kabels voor elektronische evenementuitrusting, als 
tijdelijke oplossing voor de beveiliging van ruiten, reclameborden, canvasovertrekken, enz. 

Instructies 

1. Scheur voldoende tape van de rol, nodig voor de uitvoering van de reparatie. 
2. Bevestig de tape op het oppervlak en stevig aandrukken.
3. Om te verwijderen, maak één zijde los en trek de volledige tape weg.

De volledige hechtsterkte wordt bereikt na 24  uur. De oppervlakken moeten een temperatuur van          
ongeveer 15 °C hebben om een goede hechting van de lijmlaag te verzekeren.



Technische Informatie 

Drager: Katoen-/polyesterbekleding 

Consistentie: Vast / stevig 

Lijmlaag: Natuurlijke rubberbasis 

Kleur: Zwart & zilverkleurig

Lengte: 50 m

Breedte: 50 mm

Dikte: 0.32 mm

Geweven: 80

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanecode: 5906 10 00

Hechtkracht: 0.5 mm/30 minuten

90°afscheursterkte: 8.2 N/25 mm op roestvast staal

Rolling ball tack: 32

Treksterkte: 15 kg/25 mm

Toepassingstemp.:           -5 °C tot 35 °C

Temperatuurweerstand: -15 °C tot 70 °C

Tests gedaan bij 23 °C +/- 2 °C, RH 50% +/- 5%

De volgende stoffen zijn uitgesloten van het eindproduct: Cadmium (Cd), Lood (Pb), Kwik (Hg), Zeswaardig
chroom (Cr6+), Polybroombifenyl (PBB), Polybroomdifenylethers (PBDE).
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
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4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

Rev: 05/10/2022

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

