
AUTO GREASE WHITE 

Auto Grease White is een kwalitatief hoogwaardig 

smeermiddel op calciumbasis die ontwikkeld is om 

een zichtbare smering te beiden voor een 

uiteenlopend aantal toepassingen 

Part Nº:  84593 (AGW) - 500ml spuitbus 

 

Eigenschappen 
 

• Op calciumbasis 

• 3600 ventiel 

• Siliconevrij 

• Superieure hechting 

• Viscostatisch 

• Geen schadelijke 

oplosmiddelen 

• Helderwitte kleur 

Toepassing 
 

Auto Grease White wordt het meest gebruikt 

tijdens servicebeurten aan voertuigen voor het 

smeren van deurscharnieren en regelriemen. Het 

wordt bovendien veel gebruikt voor andere 

toepassingen waar men een zwaarder 

smeermiddel nodig heeft dan KD400, zoals 

stoelglijders, rem- en koppelingspedalen, grendels 

en scharnieren van motorkappen, choke- en 

gasklepverbindingen, glijders van open daken, 

ophangbussen, bladveren en raamregelaars. 

Door de dikke consistentie is AGW niet geschikt 

voor het smeren van sloten en 

brandstofvuldoppen. 

Daar het op calciumbasis is, zal nylon niet 

uitzetten, in tegenstelling tot lithium, hetgeen 

betekent dat het veilig gebruikt kan worden op 

plaatsen zoals glijders voor open daken en glijders 

voor vrachtwagens met zijdoek. 

DS22 
Hints & Tips 
 

Gebruikaanwijzingen 
 

1.Goed schudden voor gebruik 

2. Gebruiken, Kan vanuit een hoek sprayen.  

 

 

Voordelen 
 

• Ongevoelig voor water in tegenstelling tot de lithiumbasis 

van de concurrenten 

• Kan vanuit een hoek sprayen 

• Veilig in autowerkplaatsen 

• Loopt of zakt niet uit 

• Behoudt goede eigenschappen over een groot 

temperatuurbereik 

• Veilig op praktisch alle componenten 

• Zichtbaar voor klanten 



Technische Informatie 

Aanvullende 

Producten: 

Markt 
segmenten: 

Primair Secundair 

Spray White Grease 2 , “Rusty” Clear/KD400 SRC/KD400  (voor lichtere smeringsgebieden)  

Part Nº: 84593 

Omschrijving: Auto Grease White, 500ml 

Houdbaarheid: 24 maanden 

Verkoopeenheid: EA 

Veiligheidsinfo: Irriterend, zeer licht 

 ontvlambaar, 

 Milieugevaarlijke stoffen 

VOS: 530 g/L 

Stock Code: AGW 

Douane code: 3403 99 10 

Verpakking=EA: 1 

MSDS: Ja 

Vervangend product: 34073 

Basis: Calcium complex zeep,  

Solvents: Aliphatic hydrocarbons 

Consistentie: Dik, roomachtige smeer  

Densiteit @ 20 ºC  0.8g/l 

Temperatuurbereik: -20ºC -+160ºC 

Applicatie temperatuur: 10 – 35 ºC 

Afbreekpunt 0C; >250 (DIN / ISO 2176) 

Cone Penetratie:  300-320 (DIN / ISO 2137) 

(0.1mm) 

NLGI Class: 1-2 (DIN 51818) 

Corrosiebescherming 0-0 (DIN 51802) 

(Emcor Test): + 3% NaCl 2-2 

Kopercorrosie: 1-100 (DIN 51811) 

Loading 4 ball test: 2600N (DIN 51350) 

KENT Belux SPRL stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de 
informatie of voor schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux SPRL  en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT 

KENT Belux SPRL: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 

Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV : Minervum 7444G – 4817 ZG Breda 

Tel: +31 85 48 68 360 Fax : +31 85 48 68 369 

Voorwaarden  

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van KENT Belux SPRL of 

KENT Nederland BV  

Veiligheids- & gezondheidsinformatie 

 

Veiligheidsbladen op aanvraag 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 

onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 

De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon : BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 48 68 360 

AUTO GREASE WHITE 


