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Diesel One Shot I

Diesel One Shot 2 is een specifieke en doeltreffende snelle reiniger op korte termijn voor dieselmotoren
als aanvulling op de landurige brandstofsysteemreiniging met Fuel Guard 2

» Geformuleerd met een koolstof- en as dispergerend
additief dat voldoet aan de vereisten van de Peugeot
"DW10 Injector Fouling Test" — specifiek Euro 5-comform

' additief

* Verhoogde niveaus aan asloze dispergerende en

reinigingsadditieven — verbeterde roet- en asverwijdering

» Verhoogde cetaanwaarde — verbetert de koude start en
verlaagt de CO-, HC- en NOx-uitstoot

SAPS anti-slijtage en wrijvingsmodificator pakket — smeert
de onderdelen van het brandstofsysteem

» Vrij van aromatische koolwaterstoffen — verbeterde impact
op gezondheid, veiligheid en milieu, vermindert de NOx-
emissie

- Voordelen & Eigenschappen
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Hoog vlampunt — niet als ontvlambaar ingedeeld

» Geschikt voor gebruik in hybride voertuigen — behoudt en
verbetert de oxidatiestabiliteit (geen aantasting van de
brandstof)

Art.nr. Product S/C Verpakking

84595 Diesel One Shot Il DOS2 250 mi

Toepassing

De nieuwe EU-richtlijn 2007/715/EG resulteerde in de Euro 5 emissienormen die van kracht werden in
september 2009. Diesel One Shot 2 kreeg een andere samenstelling met een additief dat voldoet aan de
"DW10 Injector Fouling Test" (CEC F-98-08) van Peugeot.

Euro 5 dieselmotoren, bv. Peugeot DW10 (2.0L), hebben 6 injectoropeningen met een diameter van 110 micron.
Bijgevolg zijn deze motoren gevoeliger voor verstopping van de dieselinjectoren. Fabrikanten zijn het inmiddels
eens over de noodzaak van betere reinigingseigenschappen en de CEC (Coordinating European Council voor
de ontwikkeling van prestatietests voor brandstoffen, smeermiddelen en andere vioeistoffen voor de
vervoerssector) heeft de Peugeot DW 10-test goedgekeurd.

Diesel One Shot 2 bevat een additief dat voldoet aan de 'DW 10 Injector Fouling Test' van Peugeot.

Het is een snelle reiniger voor alle onderdelen van de brandstoftoevoer- en verbrandingssystemen.

Schadelijke gom-, teer-, lak-, corrosie- en vochtdeeltjes worden snel opgelost en verwijderd uit de brandstoftank,
leidingen, pompen en verbrandingskamers, zodat de compressie wordt hersteld, het brandstofverbruik daalt en
de motor weer zijn maximale rendement haalt.

Diesel One Shot 2 werd onafhankelijk getest om na te gaan of het geschikt en onschadelijk is voor dichtingen,
pakkingen, elastomeren, kunststoffen en andere materialen die gebruikt worden bij de productie van de
brandstof- en verbrandingssystemen van motorvoertuigen. Diesel One Shot 2 is volledig compatibel met Hdi-
motoren en roeffilters.

Instructies

Voor het beste resultaat giet u een hele fles in een brandstoftank met maximaal 15 liter brandstof. Rijdt tot aan
normaal tankbeurt.
Voor preventief onderhouds voeg een hele fles toe aan een volle tank.
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Technische gegevens

Basis:
Consistentie:
Kleur:

Geur:

Houdbaarheid:

Douanetariefcode:

Dichtheid:

Soortelijk gewicht:

VOS:

Viampunt:

Koolwaterstof
Vloeistof

Bruin
Oplosmiddelachtig
18 maanden

3811 9000 90
0,84 g/cm?®

0,840 g/ml

630 g/l

70° C

m VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informatie of schade ten gevolge van of in verband met
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV. het gebruik van deze Informatie.

KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV
handelen onder de naam KENT.

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 — 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 — 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Vestigingsadres:

KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda

BTW: NL 817247658B01
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