
Een veelzijdig roestpenetreermiddel met snelle 
bevriezingscapaciteiten. 

Part Nº: 84599-15    400ml Aerosol   

Eigenschappen Voordelen
• Op basis van grafiet • Uitstekende smerende eigenschappen
• Bevriest tot -40°C • Veroorzaakt een schok bij de onderdelen zodat

deze hun verbinding loslaten
• 1ste klas penetratievermogen • Penetreert in het onderdeel om een smerende 

laag na te laten
• Werkt in op verroeste en vastgelopen onderdelen • Veelzijdig product
• Zonder siliconen • Veilig te gebruiken in bodyshops en werkplaatsen

Toepassingen
KENT Rusty Shock Spray kan gebruikt worden voor alle verroeste of vastgelopen moeren, bouten, 
schroeven, enz.
Het is voornamelijk doeltreffend op uitlaatbevestigingen, verschillende bouten en moeren,
ophangbeugels of andere bevestigingsmiddelen waar de blootstelling aan het weer of aan water
corrosie bevordert.
Rusty Shock Spray werkt door het onderdeel te bevriezen, wat een samentrekking veroorzaakt en 
dit “breekt” dan de verbinding waarna het onderdeel gemakkelijk gedemonteerd kan worden. 

Gebruiksaanwijzing
Gebruik de Rusty Shock Spray door het onmiddellijk op het te demonteren onderdeel te spuiten 
vanop ongeveer 3-5 cm afstand. Laat de Rusty Shock Spray penetreren en verlaag de 
temperatuur van het onderdeel alvorens te proberen het te demonteren.
Breng, indien nodig, meer Rusty Shock Spray aan. 
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RUSTY SHOCK SPRAY



Technische Informatie

Aanverwante 
producten

Markt -
segmenten

Primair: Secundair:

..  R52/53 Schadelijk voor in water levende organismen; kan in een aquatisch milieu 
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
S23 Rook niet inademen.
S24 Aanraking met de huid vermijden. 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking op 
etiket tonen.
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
WAARSCHUWING: container onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet 
blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C. Niet doorboren of verbranden, 
zelfs na gebruik. Niet spuiten op een naakte vlam of gloeiend materiaal. 
Verwijderd houden van onstekingsbronnen – Niet roken. Buiten bereik van 
kinderen houden.

Anti Seize Grease (SAG), Spray white grease 2 (SWG2), Auto Grease White 
(AGW)

Part n°: 84599

Labels: 14-15

Stock Code: RSS

Omschrijving: Rusty Shock 

Houdbaarheid: 12 maanden

Verkoopeenheid: Stuk

Volume: 400ml

Gevareninfo: Irriterend en zeer licht ontvlambaar

Vervangt product: N.v.t. 

Gewicht: 335g

Douanenummer: 3403 99 10

MSDS: Ja

VOS: 566g/l

Kleur: Zwart/donkergrijze vloeistof

F +

Zeer licht 
ontvlambaar

Veiligheids - en 
gezondheidsinformatie

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT  Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de 
grootst mogelijke zorg samen maar kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die 
zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave 
zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of 
nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge 
van of in verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Vestigingsadres:  
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 
CP Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV Claudius Prinsenlaan 128  - 4818 CP Breda
•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369
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