
Radiator Oil Emulsifier
Een innovatieve samenstelling van zeer doeltreffende chemicaliën om het wegspoelen van 
geëmulgeerde olie, veroorzaakt door een kapotte koppakking, mogelijk te maken voor alle soorten 
koelsystemen.

Art.nr. Product Verpakking

84666 Radiator Oil Emulsifier 250 ml fles

Voordelen & Eigenschappen

• Geschikt voor gebruik in alle koelingssystemen –
tijdbesparend

• Snelle werking – verbetert de efficiëntie van het 
koelsysteem

• Bevat krachtige additieven – vernietigt alle geëmulgeerde 
oliën

• Reinigt het volledig koelsysteem in één toepassing –
vermindert het risico op overhitting

Instructies

1. Zet de temperatuurregelaar op "hot".
2. Zorg ervoor dat de aftapplug van de radiateur vrij is. Als er geen aftapplug is aangebracht, zorg ervoor 

onderste slangklem van de onderste koelslang goed werkt.
3. Start de motor en laat deze draaien totdat de normale bedrijfstemperatuur is bereikt en zet de motor af.
4. Pas het koelvloeistofniveau aan zodat 250 ml van het product kan worden toegevoegd, zonder dat het langs 

de overloop wordt afgevoerd.
5. Voeg product toe via de vulopenening van de koelvloeistof.
6. Start de motor opnieuw en laat deze 5 minuten draaien. Schakel de motor uit, verwijder de aftapplug of de 

onderste koelslang en zorg ervoor niet in contact te komen met de hete koelvloeistof. Laat alle koelvloeistof 
direct in een geschikte opvangbak lopen.

Voor grotere koelsystemen (100 L of meer):
1. Een fles met 250 ml Radiator Oil Emulsifier zal het eigen gewicht opnemen in water en olie. Het aantal 

gebruikte flessen is afhankelijk van de capaciteit van het koelsysteem en de hoeveelheid olie in het systeem. 
Breng de motor op temperatuur, voeg 2 flessen toe, laat 5 minuten draaien en schakel uit.

2. Controleer (voorzichtig) of de inhoud van de koelvloeistof ondoorzichtig of melkachtig is, als er binnen 10 
seconden olie op het oppervlak verschijnt, is een andere behandeling vereist.

3. Herhaal het proces door een andere fles toe te voegen aan het koelsysteem of het systeem af te tappen en 
opnieuw te vullen en 2 flessen toe te voegen, herhaal de procedure. Deze stap kan afhankelijk zijn van waar 
de aftapkraan zich bevindt en het veiligheidsaspect tijdens het proces.

4. Voor de beste resultaten wordt aangeraden dat het koelsysteem te spoelen met 2 flessen en vervolgens het 
proces te herhalen met nog eens 2 flessen.



Technische gegevens
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Kleur: Strogeel

Consistentie:  Vloeistof met lage viscositeit

Soortelijk gewicht: 0.82 g/ml

Mengbaarheid met water: Mengbaar

VOS: 780g/l

Gevaren en risico’s: Schadelijk, zeer brandbaar

Houdbaarheid: 18 maanden

Verkoopeenheid: Per stuk

Douanetariefcode: 2710 11 21

Vlampunt: 12°C

Wanneer in de werkplaats de koppakking is vervangen, is het een goede opeenvolgende werkmethode om 
het koelsysteem en het oliesysteem van de motor te spoelen. Engine Flush voor het spoelen van 
oliesystemen van de motoren en Radiator Oil Emulsifier en Radiator Flush voor het spoelen van 
koelsystemen.

Hints & Tips

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

