
Speciaal ontwikkeld voor schadeherstelbedrijven. Nadenkitten om lawaai te onderdrukken, het beschermen 
van steenslag op de dorpels. Verenigbaar met de meest voorkomende lakken in de auto-industrie. 

Eigenschappen & Voordelen 
 
• Vrij van isocyanaten 
• Lagere viscositeit - Bootst de gladde OEM-structuur op 

dorpels na 
• Goed spuitvermogen – Makkelijk aan te brengen met weinig 

of geen overspray                   
• Uitstekende afwerkingsstructuur – Bootst OEM-afwerking na 
• Relatief snelle huidvorming/uitharding – Kan snel 

overschilderd worden 
• Goede hechting op de meest voorkomende lakken in de 

auto-industrie   

Toepassingen 
Proseal 404 werd speciaal ontwikkeld voor schadeherstelbedrijven om de kenmerkende OEM-afwerking 
van verspuitbare nadenkitten na te bootsen. 
 
Samen met de Progun (KPG) of Multigun kunnen verschillende afwerkingen verkregen worden, die voldoen 
aan de normen van Volkswagen, Citroën en diverse Aziatische wagens. 
 
Toepassingsgebieden: kofferruimtes en achterpanelen alsook rond de carrosseriedelen boven de 
veerpoten. 
 
Proseal kan ook dienen als multifunctionele afdichting, hoewel de viscositeit lager is dan de Proseal 303, dit 
maakt het ideaal bij zones waar een fijnere naad nodig is, bijvoorbeeld voor toepassingen op deuren. 

Gebruiksaanwijzing 
1. Gebruik KENT Acrysol of KENT Soft Surface Cleaner om de oppervlakken te reinigen. Laat drogen. 
2. Spuit Proseal 404  met een KENT Multigun of een alternatief hiervoor, en pas de druk van het pistool aan  
(zie instructies pistool). 
3. Kan indien nodig overschilderd worden na 30 minuten (standaard voorwaarden) nadat de huid zich heeft 
gevormd.  Voor de beste resultaten overschilderen na 4 uren. 

P/N Product S/C Packaging 
 
86498 Proseal 404 Black KPS4B 290 ml patrool 
86499/85785 Proseal 404 Grey KPS4G 290 ml patrool 
84325 Multi Gun KMG 1 unit 
84788 Nozzle (alleen gekraald hoekprofiel ) 10 ronde en 10 rechthoekige nozzles 

Proseal 404 



Technische Informatie 

Consistentie:   Glade nadenkit met matige viscositeit  

Grondstof:    MS Polymeer 

Kleur:   Grijs/zwart 

Houdbaarheid:   18 maanden 

Douanecode:      3214 10 01 

VOS:   0 g/l 

 

Uithardingsmethode:  door vochtopname  

Dichtheid:   1.6g/ml 

Huidvorming:    +/- 15 minuten (20°C/50%RH) 

Open tijd:    +/- 15 minuten (20°C/50%RH) 

Uitharding na 24 uren:   3 mm (20°C/50%RH) 

Hardheid:   Shore A 50 (DIN 53505) 

Krimp:    <30% (DIN 52451) 

Werktemperatuur:    + 5 à 35°C 

Temperatuurbestendigheid:  - 40 à 120°C (Max. 180°C voor 30 min.) 

Ogenblikkelijke hechting:  n/a 

Treksterkte (100%):   1.4 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 

Treksterkte bij breuk:   1.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)  

Rek na breuk:     200% (DIN 53504/ISO 37) 

Schuifsterkte:   n/a 

Scheurbestendigheid:  n/a 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com 

KENT Belux sprl/bvba: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: +31 85 4868369 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of welke 
andere wijze dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van KENT  Belux 
sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux  sprl /bvba stelt deze publicatie met de 
grootst mogelijke zorg samen maar kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die 
zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave 
zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of 
nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge 
van of in verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux  sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. 
handelen onder de naam KENT. 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 
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