
One Shot 2
Een zeer krachtige en snelwerkende reiniger voor de luchtinlaat van benzine-injectiesystemen en 
carburatorsystemen – tolueenvrij

Art.nr. Product S/C Verpakking

84835 One Shot 2 SOS2 500 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Krachtige reiniger onder hoge druk – lost hardnekkige vervuiling op 
als opgeloste lak, gom en vet  

• Sneldrogend – laat geen vettige film na 
• Veilig voor katalysatoren en luchtsensoren – één behandeling 

voldoende
• Geschikt voor alle benzinemotoren – minder voorraad
• Reinigt carburateurgas- en chokekleppen, sproeiers, zuigers, 

inlaatkleppen en injectorenkoppen  – laat motoren weer soepel en 
efficiënt lopen

Toepassing

Oorspronkelijk verkocht als carburateurreiniger maar met de vooruitgang van brandstofinjectie op voertuigen 
heeft KENT One Shot 2 een nieuwe niche gevonden als misschien wel de beste reiniger voor de luchtinlaat 
van motormanagementsystemen op de markt. 
Het is een zeer krachtige reiniger die uiterst efficiënt is in het verwijderen van hardnekkig vuil en brandstof-
residuen van: 
• Luchtinlaatsystemen
• Gasklep en gasklepbehuizing
• PCV en andere brandstofinjectiecomponenten
• Reinigen van gevoelige sensoren o.a. luchtmassametersensor zonder deze te beschadigen.
KENT One Shot 2 kan veilig worden gebruikt op draaiende benzinemotoren, hierdoor wordt alle 
verontreiniging via het uitlaatsysteem afgevoerd.
Met klanten die gespecialiseerd zijn in oudere voertuigen is KENT One Shot 2 een eersteklas 
carburatorreiniger.

Instructies
Injectiesystemen:
1.Laat de motor warm draaien (bedrijfstemperatuur) 
2.Zet de motor af als deze op temperatuur is, verwijder de nullastklep en reinig deze met KENT One Shot 2. 
2.Demonteer de luchtinlaataansluiting die op de gasklepbehuizing is aangesloten.
3.Start de motor.
4.Motor naar 2500 tpm en spuit kleine hoeveelheden SOS2 met tussenpozen van 10 tot 15 seconden direct in het gasklephuis.
5.Herhaal dit een paar keer en geef tussentijds gas om de vervuiling via het uitlaatsysteem af te voeren.
6.Let op! door te veel SOS2 in te spuiten tijdens het stationair draaien kan de motor snel afslaan.
7.Monteer de luchtinlaataansluiting.

NB: Reinig bij elke behandeling de aangesloten slangen van het carterventilatiesysteem.
OPGEPAST: Ogen beschermen tegen spatten.  Niet spuiten op blootgestelde, gelakte oppervlakken.
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Instructies

84835 One Shot 2 (SOS2) 500 ml spuitbus

Beschrijving: One Shot Carburettor Cleaner, 500 ml

Extrusie product: Heldere hogedrukspray

Consistentie: Vloeistof met lage viscositeit

Toepassing: Zeer effectief tegen olie- en gomresten

Verwijdering: Spuiten, vervolgens flash off. Verwijdert gemakkelijk afzettingen uit luchtinlaat.

Houdbaarheid: 30 maanden 

Verkoopeenheid: EA 

VOS: 744 g/l

Stockcode: SOS2

Geur: Oplosmiddel 

Oplosbaarheid in water: Gedeeltelijk

Soortelijk gewicht: 0.75 g/ml
Douanecode: 3405 30 00

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Carburatorsysteem:  Vóór de reiniging met SOS, CO- en HC-waarde testen.
1.Laat de motor warm draaien en demonteer luchtfilter.
2.Zet de motor af en blokkeer de benzinetoevoer, start motor en laat deze lopen tot de resterende brandstof op is. Spuit 

ruime hoeveelheid SOS2 in de carburator en vul de vlotterkamer.  Laat het 5 tot 10 minuten inwerken, reinig gelijktijdig de 
sproeiers en carburatorbehuizing.

4.Start de motor op KENT One Shot 2 en geef enkele malen gas, spuit regelmatig SOS2 bij zodat motor blijft lopen voor een 
optimale reiniging.

5.Zet de motor uit en sluit de brandstoftoevoer weer aan, gebruik bij het starten SOS2 om de motor sneller te laten starten.
6.Monteer luchtfilter en test de waardes van CO en HC, en stel de carburator indien nodig opnieuw af.

OPGEPAST: Ogen beschermen tegen spatten.  Niet spuiten op blootgestelde, gelakte oppervlakken.
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