
Rotabond MS
KENT Rotabond MS is een MS Polymeer geschikt voor het maken van elastische constructienaden en 
elastische afdichtingen – het product combineert de prestaties van een kleef- en van een afdichtingsmiddel

Voordelen & Eigenschappen

• Oplosmiddel-, isocyanaat- en PVC-vrij – veilig in gebruik
• Zeer goede uv-bestendigheid – langhoudend
• Toepassing zonder primer – tijdbesparend
• Permanent elastisch – zal niet krimpen, barsten of 

hard worden
• Neutraal, geurloos en sneldrogend – gemakkelijk in 

gebruik
• Overschilderbaar na huidvorming

Toepassingen

KENT Rotabond MS hecht goed zonder primer op propere, droge, stof - en vetvrije oppervlakken zoals aluminium, 
roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, zink, koper, messing, metaal met poedercoating, de meeste gelakte metalen 
oppervlakken, glas, PVC, polyesters (GRP), geverfd en gelakt hout, enz.

Typische toepassingen zijn:
• Elastische verlijming en afdichting
• Verlijming van daken van treinen
• Verlijming van hoekprofielen in aluminium of polyester
• Verlijming van polyester onderdelen op metalen frames
• Verlijming van vloersystemen
• Afdichting van gelaste naden

Bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50%, kan KENT Rotabond MS 10 minuten na het 
aanbrengen overschilderd worden.

DS240

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig het oppervlak met KENT Soft Surface Cleaner of KENT Surface Cleaner en laat drogen.
2. Breng KENT Rotabond MS aan zoals vereist. Overschilder, indien nodig, onmiddellijk na het aanbrengen of 

wanneer de huid is gevormd (ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid).
3. KENT Rotabond MS kan makkelijk geëxtrudeerd worden met een hand - of luchtdrukpistool bij temperaturen 

tussen +5°C en +35°C.

Art.nr. Product S/C Verpakking

85081 Rotabond MS wit - 290 ml patroon 
85082 Rotabond MS grijs - 290 ml patroon 
85083 Rotabond MS zwart - 290 ml patroon 



Technische Informatie

Basismateriaal: SMP
Consistentie: Pasta/gel
Kleur: Wit / grijs / zwart
Uithardingsmethode: Vochtigheid 
Min. houdbaarheid: 18 maanden  
Huidvorming: 10 minuten (20°C/50% RH)
Open tijd: < 20 min (20°C/50% RH)
Shore A: ca. 50
Trekspanning (100%): ca. 1,6MPA (DIN53504/ISO37)

Trekspanning bij breuk: ca. 2,2 MPA (DIN53504/ISO37)

Rek bij breuk: ca. 250%

Soortelijk Gewicht: 1,5 g/ml

Verwerkingstemperatuur: 20°C
Droogsnelheid na 24u: ca. 3mm (20°C/50% RH) 

Temperatuurbestendigheid: - 40 tot + 100°C
Volumeverandering: < 3%
Aanvangshechtingsterkte:ca. 250 Pa (Physica Rheometer MC100)

Afschuifspanning: ca. 1,9 Mpa
Afscheurvermogen: ca. 12 N/mm

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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