
Sili Gasket Neutral
Een geurarm RTV-afdichtingsmiddel verpakt in een gemakkelijk te gebruiken en afvalvrije drukverpakking

Voordelen & Eigenschappen

• Vrij van MEKO – bevat geen 2-butanonoxime en is 
minder schadelijk voor de gebruiker 

• Weerbestendige en waterdichte afdichting – product 
voldoet aan de OEM-vereisten 

• Neutrale uitharding – vermindert de corrosieve 
werking op de meeste metalen 

• Neutrale geur – zuurvrij 
• Bestand tegen hoge temperaturen – tot 300 ºC

Toepassingen

Sili Gasket Neutral is ontwikkeld voor vlakafdichtingen die blootgesteld worden aan hoge temperaturen.

Typische toepassingen zijn verbindingen in ovens, verwarmingssystemen, machines, motoronderdelen, 
carrosserie (nabijheid van de motor), enz. Het product verliest zijn afdichtingseigenschappen niet onder zulke 
extreme omstandigheden.  Dankzij de mogelijkheid om rubber te verlijmen, kan Sili Gasket Neutral gebruikt 
worden om beschadigde rubbers te herstellen zoals afdichting en bevestigingsrubbers voor deuren en 
behuizingen voor stuurkolommen.

Art.nr. Product S/C Verpakking

86884 Sili Gasket Neutral SGN 200 ml drukverpakking

Instructies

1. Reinig de naden met KENT Soft Surface Cleaner of KENT Acrysol. Losse deeltjes dienen te worden 
verwijderd.

2. Extruderen zoals vereist.
3. Het product kan worden bewerkt vóór de huidvorming.
4. Vermijd elke contaminatie of mechanische druk op de afdichting vóór het huidvormingsproces is beëindigd.

NB: Sili Gasket Neutral mag niet worden gebruikt voor aquariumbouw omdat het fungiciden bevat. Het kan        
vlekken veroorzaken rond voegen op marmer, zandsteen en andere extreem absorberende ondergronden 
indien deze niet eerst zorgvuldig worden behandeld met een primer. Niet aanbevolen voor continue 
onderdompeling in benzine.



Technische Informatie

Basis: Siliconen

Consistentie: Pasta

Kleur: Zwart

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 39100000

VOS: 0 g/l

Certificering: Food - NSF S2 165305 

Uithardingsmechanisme: Oxime uitharding

Soortelijk gewicht: 1.14 - 1.18 g/cm3

Shore A-hardheid: 25 +/- 3

Huidvormingstijd: 10 - 20 minuten .

Droogtijd: 2-3 mm / 24 uur (23 °C / 50% RH)

Toepassingstemperatuur: +0 °C  tot +40 °C 

Temperatuurbestendigheid:   -50 °C tot 250 °C (300 °C korte termijn) 

Treksterkte: 1,10 N/mm2 (DIN EN ISO 527-2)

Breukrek: > 600% (DIN EN ISO 527-2)

Volumekrimp: < 5% (DIN EN ISO 10563)
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