
Food Grade KD400
Een waterverdringende spray met PTFE, ideaal voor gebruik op geleiders en lagers en andere lichte 
toepassingen in zones waar voedselverwerking plaatsvindt

Art.nr. Product Voorraadcode     Verpakking

85311 Food Grade KD400 FG-KD400                      300 ml spuitbus

Toepassing

Een NSF-gecertificeerde Food Grade waterverdringende PTFE-spray die op effectieve wijze vocht en 
vloeistoffen op waterbasis verdringt, waardoor een smeerfilm achterblijft voor gebruik op geleiders, lagers 
en andere lichte toepassingen in zones waar voedselverwerking plaatsvindt.

Voorkomt corrosie en verlengt hierdoor de tijd tussen de onderhoudsintervallen. Biedt ook lichte smering en 
heeft antislijtage-eigenschappen. 

Voordelen & Eigenschappen

• Formule op basis van PTFE, siliconenvrij – veilig voor 
gebruik op de meeste oppervlakken/omgevingen

• Bestand tegen zout, koud en warm water – goede 
corrosiebescherming

• "Onder-elke-hoek"-ventiel – kan in elke richting worden 
gespoten

• NSF H1-gecertificeerd – veilig bij incidenteel 
voedselcontact

• Bevat geen genetisch gemodificeerde ingrediënten, 
notenoliën of dierlijke bijproducten – niet geclassificeerd 
als gevaarlijk voor de gezondheid volgens CE-criteria, 
niet-irriterend, niet-schadelijk, niet-sensibiliserend, geen 
CMR, niet-giftig

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik en spuit vanop een afstand van 15 tot 30 cm.
2. Bij gebruik op elektrische apparatuur moet deze losgekoppeld zijn van de stroomvoorziening.

NSF-certificering
Categorie H1

Registratie 139683



Technische Informatie

Algemene info: 

Basismateriaal: PTFE

Consistentie:          Lage viscositeit, kleverige vloeistof  

Kleur: Doorzichtig

Houdbaarheid: 24 maanden
Douanetariefcode: 3405 20 00
Temp.bestendigheid: -50 oC tot +120 oC

VOS: 392 g/l

REV: 8/06/2022

NSF-certificering: 139683 Categorie H1

Dit product is goedgekeurd voor gebruik als smeermiddel bij incidenteel voedselcontact (H1) 
in en rond voedselverwerkingszones. Gebruik bij voedselverwerkende uitrustingen als een 
antiroest-beschermlaag (beschermlaag moet worden verwijderd vooraleer men de 
apparaten terug in werking stelt), als losmiddel voor pakkingen en dichtingen bij tanks, en 
als smeermiddel voor machineonderdelen en apparatuur met mogelijke blootstelling van het 
gesmeerde onderdeel aan voedsel. De gebruikte hoeveelheid moet het minimum zijn dat 
nodig is om het gewenste technische effect op de apparatuur te bereiken. Indien gebruikt 
als een roestwerende film moet de beschermlaag van het oppervlak van de apparatuur 
worden verwijderd door af te wassen of af te vegen, zoals vereist om het oppervlak effectief 
vrij te houden van stoffen die kunnen worden overgedragen op voedsel dat er wordt 
verwerkt.

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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